MADE IN ITALY

GRUPPO TELAIO + GRIGLIA
() Prodotti da GRUPPO STAMPLAST @ StamD|85t “TOP”™

hanno un design semplice

ed una buona resistenza agli
agenti atmosferici. Rispetto alla
versione “NOR” la griglia & stata
rinforzata per ottenere una migliore
resistenza meccanica.

CANALIZZAZIONE

Materiale: Polipropilene 'I e e i o | v .
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Colorante per la versione verde. : : : : : : : : = : :
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Manufactured by GRUPPO e e
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Compared to the version “NOR” e i . B
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Material: Stabilized Polypropylene
Copolymer with anti UV.
Dye for green version.
() CADRE + GRILLE “TOP" - - =
£ TELAR + REJILLA “TOP”
Vista struttura inferiore COLOR! / COLORS
SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET
L
Mo  © 5 0 m o [
TSN20+GSP20 20x20 32 1152 105x120x240 0,638 kg/pz
TSN30+GSP30 30x30 14 504 105x120x225 1,165 kg/pz
TSN40+GSP40 40x40 6 252 100x120x240 2,557 kg/pz
TSN55+GSP55 55x55 3 120 120x120x250 8,500 kg/pz
TSN20+GSP20V 20x20 . 32 1152 105x120x240 0,521 kg/pz
TSN30+GSP30V 30x30 . 14 504 105x120x225 1,125 kg/pz
TSN40+GSP40V 40x40 . 6 252 100x120x240 2,120 kg/pz
TSN55+GSP55V 55x55 . 3 120 120x120x250 7,000 kg/pz
*MEASURES IN CENTIMETERS
SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET
[MoD.J* A* B* H1* C2 H2* Carico di rottura / Breaking load
20x20 23,2 16 3,8 18,5 2,9 6,1kN
30x30 38 25 4,1 28 3,8 11,4kN
40x40 43,9 34,5 4,4 38 3,8 21,4kN
5BHX55 60,3 47,6 6,7 53 4,9 41,7kN

*MEASURES IN CENTIMETERS
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GRUPPO STAMPLAST SPA e N.B. | pesi indicati possono essere soggetti a variazione del +/- 10% - The weights are subject to change of +/- 10%



