() CHIUSINO REGOLABILE CON PILETTA
i ADJUSTABLE AIR-PROOF FLOOR DRAIN
() DRAIN DE PLANCHER REGLABLE
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Esempio di utilizzo
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Prodotto confezionato
singolarmente

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

00D, (oD J* =
CH10TEL-O1A  10x10 Regolabile c/piletta [ ) 10
CH15TEL-01 15x15 Regolabile c/piletta [ ] 12

CH20TEL-0OIA  20x20 Regolabile c/piletta () 12

i
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100x120x120 0,315 kg/pz
100x120x125 0,575 kg/pz
100x120x100 1,055 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET P
N

[moD.J* A* D* H* HMAX* / N\
10x10 Regolabile c/piletta 100 40 61 66 |:
15x15 Regolabile c/piletta 150 40 66 71 "‘\ /,-""
20x20 Regolabile c/piletta 200 40 76 81 —

*MEASURES IN MILLIMETERS

CHIUSINO REGOLABILE CON PILETTA

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST in ABS che garantisce a questo articolo
un’eccellente resistenza ad agenti chimici, organici ed atmosferici. La parte

superiore € costituita da un telaio, una griglia con viti e un coperchio.

Materiale: Corpo e sifone in ABS - Telaio superiore, griglia e coperchio in

acciaio Inox AISI304

ADJUSTABLE AIR-PROOF FLOOR DRAIN

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST in ABS which provides to this
article an excellent resistance to chemical, organic and atmospheric agents.

The upper part consist of a frame, a grating with screws and a lid.

Material: Body and syphon in ABS - Upper frame, grating and lid in
steel AISI304.

stainless

GRUPPO STAMPLAST SPA  ©

N.B. I pesi indicati possono essere soggetti a variazione del +/- 10% - The weights are subject to change of +/- 10%



