
N.B. I pesi indicati possono essere soggetti a variazione del +/- 10% - The weights are subject to change of +/- 10%     •     GRUPPO STAMPLAST SPA

MEMBRANA TRASPIRANTE PER TETTO
VAPOUR-PERMEABLE UNDERLAY FOR ROOFING

ECRAN DE SOUS-TOITURE RESPIRANT
MEMBRANAS TRANSPIRABLES

COLORI / COLORS

Membrana traspirante 
per tetto

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET
   MOD. *       * 

 MET-01 Membrana traspirante 135g  75 m2 3000 m2 150x125x140 9,000 kg/rt

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

 MOD.  Lunghezza rotolo / Roll length* Altezza rotolo / Roll height*

 Membrana traspirante 135g 50 1,5

*MEASURES IN METERS

MEMBRANA TRASPIRANTE PER TETTO

Importato da GRUPPO STAMPLAST, la membrana traspirante per tetto 
crea una barriera protettiva sotto alle tegole contro il passaggio dell’acqua 
permettendo allo stesso tempo la circolazione dell’aria. É indispensabile 
per i tetti isolati termicamente.

Materiale: 3 strati - PP+PE+PP.

VAPOUR-PERMEABLE UNDERLAY FOR ROOFING

Imported by GRUPPO STAMPLAST, this vapour-permeable underlay 
used on discontinuous roofs creates a protecting barrier against 
moisture (water passage or wind-blown snow), while allowing air to 
circulate. It is essential for thermally insulated pitched roofs.

Material: 3 layers - PP+PE+PP.

Membrana installata


