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COLORI / COLORS
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SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET
CoD. “— = () S )

PRPA-0O1 Profilo per partenza O 2,5m 125m 3750m 80x270x110 0,0934 kg/m

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET
A B c*
Profilo per partenza 4 34 100 C

*MEASURES IN MILLIMETERS

PROFILO CON RETE PER PARTENZA DRIP BEAD FOR BASE PROFILE
Prodotto da GRUPPO STAMPLAST, questo profilo, abbinato al profilo di Manufactued by GRUPPO STAMPLAST, this profile, combined with the base
partenza, garantisce un perfetto raccordo con il pannello isolante evitando profile, ensures a perfect connetction with the insulating panel avoiding any
eventuali infiltrazioni di acqua. Il gocciolatoio interrompe il flusso dell’acqua water infiltration. the drip stops the water’s flow deviating it outward.
deviandolo verso I'esterno. .
Material: PVC.
Materiale: PVC.

GRUPPO STAMPLAST SPA e N.B. | pesi indicati possono essere soggetti a variazione del +/- 10% - The weights are subject to change of +/- 10%



