
Modelli2

Caratteristiche tecniche3

Utilizzo1
Prodotta da GRUPPO STAMPLAST ha un’ottima resistenza agli agenti 

atmosferici. La griglia è dotata di maniglia per facilitarne l’apertura e di 

maglia antitacco.

Le informazioni riportate nella presente corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. 
GRUPPO STAMPLAST SPA si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.
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griglia singola “SUPER TOP”

SCHEDA TECNICA
GRIGLIA SINGOLA “SUPER TOP”
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	  	 MOD. 	    	 	 	 *	

	 GSM20-02 	 20x20 		  1 	 1332 	 120x120x120 	 0,373 kg/pz

	 GSM30-02 	 30x30	  	 1 	 480 	 120x120x120 	 0,772 kg/pz

	 GSM40-02 	 40x40 		  1 	 234 	 120x120x120 	 1,980 kg/pz

	 GSM55-02 	 55x55 		  1 	 100 	 120x120x120 	 7,000 kg/pz

*MISURE IN CENTIMETRI

Materiali
Polipropilene Copolimero 

caricato con anti UV.

Elemento di presa 
della griglia

Colori

Grigio

	 MOD. 	 A*	 H*	 Carico di rottura

	 20x20	 18,5	 2,9	 6,1kN

	 30x30	 28	 3,8	 11,4kN

	 40x40	 38	 3,8	 21,4kN

	 55x55	 53	 4,9	 41,7kN

*MISURE IN CENTIMETRI


