GRUPPO

3 stamplast

SPA

SCHEDA TECNICA

TELAIO + GRIGLIA “SUPER"_40X40

1 Utilizzo

Prodotti da GRUPPO STAMPLAST la griglia dispone di maglia antitacco
e rinforzi raggianti che la rendono la soluzione ideale per chi esige
resistenza, versatilita e bellezza estetica. | modelli 35x35cm, 45x45cm e
55x55cm sono dotati di apertura con bullone.
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2 Modelli
cOD. % £ m S m
TS40+GS40 40x40 6 252 100x120x240 1,860 kg/pz
“MISURE IN CENTIMETRI
3 Caratteristiche tecniche
Materiali
Polipropilene Copolimero
caricato con anti UV.
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Dettaglio apertura con bullone

telaio + griglia “SUPER"_40x40

Le informazioni riportate nella presente corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilita e nessuna rivalsa.

GRUPPO STAMPLAST SPA si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.
GRUPPO STAMPLAST SPA - P.le Marcellino Champagnat, 2 - 00144 Roma - info@gruppostamplast.it - www.gruppostamplast.it




