TELAIO + GRIGLIA “TOP”_30X30

1 Utilizzo

Prodotti da GRUPPO STAMPLAST hanno un design semplice ed una
buona resistenza agli agenti atmosferici.

Rispetto alla versione “NOR” la griglia € stata rinforzata per ottenere una
migliore resistenza meccanica.

2 Modelli

CoD. =F I G M

TSN30+GSP30 30x30 14 504 105x120x225 1,165 kg/pz
TSN30+GSP30V 30x30 [ ] 14 504 105x120x225 1,125 kg/pz

*MISURE IN CENTIMETRI

3 Caratteristiche tecniche
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A* B* H1* c* H2* Carico di rottura

30x30 33 25 4,1 28 3,8 11,4kN

*MISURE IN CENTIMETRI

telaio + griglia “TOP"”_30x30

Le informazioni riportate nella presente corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilita e nessuna rivalsa.

GRUPPO STAMPLAST SPA si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.
GRUPPO STAMPLAST SPA - P.le Marcellino Champagnat, 2 - 00144 Roma - info@gruppostamplast.it - www.gruppostamplast.it
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SPA

Materiali

Polipropilene Copolimero
caricato con anti UV.
Colorante per la versione
verde.

Colori

Grigio

Verde ‘
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Elemento di presa
della griglia




