
Modelli2

Caratteristiche tecniche3

Utilizzo1
Prodotti da Gruppo Stamplast i profili installati sulla superficie permettono 

di disporre in modo adeguato le tegole.

Le informazioni riportate nella presente corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. 
GRUPPO STAMPLAST SPA si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.
GRUPPO STAMPLAST SPA - P.le Marcellino Champagnat, 2 - 00144 Roma - info@gruppostamplast.it - www.gruppostamplast.it

SCHEDA TECNICA
PROFILO SOTTOTEGOLA
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profilo sottotegola

	  	 MOD. *	    	Barra / Bar	 	 	 *	

	 PRTEG-01	 Profilo sottotegola bianco		  2m	 80m	 3920m	 100x120x200	 0,182 kg/m

	 PRTEG-02	 Profilo sottotegola grigio		  2m	 80m	 3920m	 100x120x200	 0,182 kg/m

*MISURE IN CENTIMETRI

Materiali
PVC estruso.

Colori

Bianco

Grigio

Installazione

A

B

	 MOD. 	 A*	 B*

	 Profilo sottotegola bianco	 3	 2

	 Profilo sottotegola grigio	 3	 2	

*MISURE IN CENTIMETRI


