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ACCESSORI PER ISOLAMENTO TERMICO
Accessories for external insulation

Accessoires pour l’isolation thermique extérieur
Accesorios para aislamiento térmico por el exterior

DISTANZIATORI E PROFILI
Spacers, pro�les 
Entretoise, pro�l

Distanciadores, per�les

RINFORZO CALCESTRUZZO - INTONACO
Concrete reinforcement - plaster
Renforcement concretes - plâtre

Renfuerzo hormigon y revoco

TETTO
Roof
Toit

Tejado

CANALIZZAZIONE E RACCOLTA
Catch basin - drainage system

Canalisation et drainage
Evacuacion de agua en plastico

SISTEMI SCARICO, BAGNO E TERRAZZI
Drainage, bathroom and terrace systems

Systèmes de drainage, de salles de bains et de terrasses 
Sistemas de desagüe, baños y terrazas

CANTIERISTICA E FERRAMENTA
Building equipment and tools

Matériel et outillage de chantier
Equipos y herramientas para la construcción

AERAZIONE E GOCCIOLATOI
Ventilation and drip cap

Aeration et gargouilles pour balcon
Ventilacion y gárgolas para el balcón

ANTINFORTUNISTICA
Safety

Equipements pour la protection individuelle
Seguridad

GARDEN E ZINCATI
Garden and galvanised

Jardin et galvanisé
Jardín y galvanizado



Fondata nel 1995 e con sede a Francavilla Fontana (in provincia di Brindisi), il Gruppo Stamplast è un importante gruppo 
di aziende specializzate nella produzione e commercializzazione di soluzioni per l’edilizia, con particolare focus su prodotti 
in plastica e metallo, oltre a strumenti e attrezzature per il settore edile.

Il nostro punto di forza risiede nell’offrire soluzioni complete, caratterizzate da alta qualità “Made in Italy”, ma allo 
stesso tempo convenienti. Le nostre linee di prodotto coprono ambiti come la canalizzazione, la gestione dell’acqua, la 
piastrellatura, la ventilazione, le coperture, oltre a comprendere attrezzature per la sicurezza sul lavoro.

Il ciclo produttivo del Gruppo Stamplast inizia dalla materia prima, con la produzione di granuli polimerici presso il nostro 
impianto di Rieti. Questo processo garantisce una grande autonomia nella produzione dei nostri prodotti �nali, riducendo la 
dipendenza da fornitori esterni di materie prime.

Una parte cruciale del nostro processo produttivo è la progettazione e la prototipazione dei nuovi prodotti, in cui investiamo 
signi�cativamente. Vogliamo offrire non solo prodotti durevoli e di qualità, ma anche soluzioni che ri�ettano la migliore 
tradizione del design e dello stile italiano, anche nel settore edilizio.

A seguire, ci occupiamo della progettazione de�nitiva e della produzione degli stampi, che vengono inseriti nel nostro parco 
stampi, il quale include oltre 600 modelli. Questi vengono prodotti in serie continua all’interno di stabilimenti altamente 
specializzati nello stampaggio e nell’estrusione.

Oltre alla produzione di articoli plastici, il Gruppo Stamplast ha acquisito una vasta esperienza nella progettazione e 
produzione di prodotti metallici, che spaziano dalla lavorazione dei coils alla pro�latura, �no alla realizzazione di griglie e 
coperture per canali in ghisa. Il ciclo produttivo si conclude con la personalizzazione e l’imballaggio, fasi a cui dedichiamo 
particolare attenzione, per garantire che i nostri prodotti arrivino ai clienti in perfette condizioni e imballati in modo 
ef�ciente, rispettando gli standard europei.

Grazie a un sistema logistico avanzato e ad una �otta di autocarri, il Gruppo Stamplast è in grado di servire i principali 
distributori del mercato nazionale e fornire servizi logistici di alta qualità anche a clienti internazionali, con spedizioni verso 
35 Paesi in tutto il mondo.

CHI SIAMO
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Founded in 1995 and based in Francavilla Fontana (Brindisi province), Gruppo Stamplast is a leading company in the 
production and commercialization of building materials, primarily made of plastic and metal, as well as equipment and 
tools for the construction industry.

Our strength lies in offering complete solutions of high “Made in Italy” quality, while also ensuring affordability. Our 
product range covers areas such as piping systems, water management, tiling, ventilation, roo�ng, as well as tools for 
workplace safety.

The production cycle of Gruppo Stamplast products begins with the raw materials, with the production of polymer granules 
at our facility in Rieti. This ensures a high level of independence in the production of �nished goods, reducing our reliance 
on third-party suppliers for raw materials.

A key part of our process is the design and prototyping of new products, an area we prioritize greatly. Our goal is to provide 
not only durable and high-quality products, but also items that embody the best of Italian design and style, even in the 
construction sector.

This is followed by the �nal design and the production of molds, each of which is added to our mold park, which currently 
contains over 600 models. These are produced in continuous series at specialized plants dedicated to molding and 
extrusion.

In addition to plastic-based products (or the completion of plastic items), Gruppo Stamplast also boasts signi�cant 
experience and expertise in the design and production of metal products, ranging from coil processing to pro�ling, and the 
production of cast iron grilles and covers for channels. The production cycle concludes with customization and packaging, 
which we pay special attention to, ensuring that our products reach customers in perfect condition and are packaged 
ef�ciently according to European standards.

Thanks to an advanced logistics system and its own �eet of trucks, Gruppo Stamplast is able to deliver products to all 
major national distributors and provide excellent logistics services to international clients, shipping to 35 countries 
worldwide.

WHO WE ARE
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OUR CERTIFICATIONS
NOS CERTIFICATIONS
NUESTRAS CERTIFICACIONES

LE NOSTRE CERTIFICAZIONI

Certificato Numero: IT334027 Versione: 2 Data di emissione: 11-Novembre-2024

Indirizzo dell’organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili 
della norma del sistema di gestione possono essere ottenuti consultando l’organizzazione.

Per controllare la validità di questo certificato fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App

1/1

GRUPPO STAMPLAST S.P.A.

   Via del Babuino, 51 - 00187 - Roma (RM) - Italy   

Sede oggetto di Certificazione:
Via P.LE per Ostuni Km 1,7 SNC - 72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Italy

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il sistema di gestione dell’organizzazione sopra 
indicata è stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di sistema di gestione 

seguente

ISO 9001:2015
Campo di applicazione

Commercializzazione all'ingrosso di articoli in plastica e metallo per l'edilizia e di DPI per il 
settore edile ed industriale e rete in fibra di vetro per intonaci.

IAF: 29

Data della certificazione originale: 07-Luglio-2015

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione: 06-Luglio-2024

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo: 17-Giugno-2024

Data d’inizio del presente ciclo di certificazione: 05-Luglio-2024

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di 
gestione questo certificato è valido fino al: 06-Luglio-2027
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OUR CERTIFICATIONS
NOS CERTIFICATIONS

NUESTRAS CERTIFICACIONES

LE NOSTRE CERTIFICAZIONI

Certificate No. IT334027 Version: 2 Revision date: 11-November-2024

Certification Body Address: 
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milan, Italy  

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of the management system 
requirements may be obtained by consulting the organization.

To check the validity of this certificate please double click or scan QR CODE

1/1

GRUPPO STAMPLAST S.P.A.

   Via del Babuino, 51 - 00187 - Roma (RM) - Italy   

Certified site:
Via P.LE per Ostuni Km 1,7 SNC - 72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Italy

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifies that the Management System of the above organization has 
been audited and found to be in accordance with the requirements of the management system 

standards detailed below

ISO 9001:2015
Scope of certification

Wholesale marketing of plastic and metal products for building, IPD for the 
construction and industrial sectors and fiberglass mesh for concrete reinforcement.

IAF: 29

Original Cycle Start Date: 07-July-2015

Expiry date of previous cycle: 06-July-2024

Certification / Recertification Audit date: 17-June-2024

Certification/Recertification Cycle Start date: 05-July-2024

Subject to the continued satisfactory operation of the organization’s 
Management System, this certificate expires on: 06-July-2027
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RETE PORTA INTONACO 
I L  N O S T R O  B E S T  S E L L E R

ISOLAMENTO TERMICO

La nostra rete porta intonaco 
incarna l’eccellenza del Made in 
Italy. Realizzata in �bra di vetro 
nei nostri stabilimenti e dal nostro 
personale altamente quali�cato, 
offre una difesa af�dabile 
contro lesioni e crepe dovute a 
sollecitazioni strutturali. 

Grazie alla ricerca costante della 
perfezione e innovazione da parte 
dei nostri team, questo prodotto 
rappresenta una scelta sicura per 
preservare l’integrità delle vostre 
super�ci murarie.

S I M B O L I  N E L  C ATA L O G O  /  S Y M B O L S  I N  T H E  C ATA L O G

	 	 MOD.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	Codice prodotto	 Modello	 Colore	 Lunghezza barra 	 Maglia	 Lung. rotolo	 Alt. rotolo	 Disegno 	 Pezzi in confezione	 Pezzi sul bancale	 Dimensione bancale	 Peso
	 Product code	 Model	 Color	 Bar length	 Mesh	 Roll length	 Roll height	 Design	 Pieces in package	 Pieces in pallet	 Pallet size	 Weight
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EUROPEAN TECHNICAL ASSESSMENT – FIBERGLASS MESH 
ÉVALUATION TECHNIQUE EUROPÉENNE – FILET EN FIBRE DE VERRE POUR CHAPE 
EVALUACIÓN TÉCNICA EUROPEA – MALLA DE MORTERO

VALUTAZIONE TECNICA EUROPEA - RETE PORTA INTONACO
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EUROPEAN TECHNICAL ASSESSMENT - WALL INSULATION ANCHOR
 ÉVALUATION TECHNIQUE EUROPÉENNE - CHEVILLE À EXPANSION

EVALUACIÓN TÉCNICA EUROPEA - TACO ESPANCION

VALUTAZIONE TECNICA EUROPEA - TASSELLO AD ESPANSIONE
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DECLARATION OF CONFORMITY - REACH 
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ REACH 
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD REACH

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ REACH
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FIRE REACTION TEST REPORT 
RAPPORT D’ESSAI DE RÉACTION AU FEU 

INFORME DE ENSAYO DE REACCIÓN AL FUEGO

RAPPORTO DI PROVA - RESISTENZA AL FUOCO
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SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

PPLAGOC-01 Gocciolatoio White 65 m 1820 m 110x260x80 0,165 kg/m

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS

7,8 33 28

A** B** C**

100

D**

PRODOTTO da Gruppo Stamplast,
ll paraspigolo con gocciolatoio è utilizzato per la protezione di spigoli 
orizzontali. Il gocciolatoio interrompe il �usso dell’acqua deviandolo 
verso l’esterno, è corredato di una rete porta intonaco in �bra di vetro di 
ottima fattura ben saldata al pro�lo che assicura un �ssaggio duraturo. 
Materiale: PVC.

MANUFACTURED by Gruppo Stamplast,
The balcony pro�le with drip ledge is used for protection of horizontal 
edges. The drip stops the water’s �ow deviating it outward. It is 
equipped with excellently made �berglass mesh well-welded on the 
pro�le that ensure a durable �xing.
Material: PVC.

PVC BALCONY PROFILE WITH DRIP LEDGE
PROFILÉ D’ANGLE AVEC LARMIER
PERFIL ANGULAR CON GOTERÒN

PARASPIGOLO CON GOCCIOLATOIO

2,5 m

PPLAGOC-01

Rete incollata esternamente al pro�lo: 
Visibile sulla super�cie del paraspigolo.

PPLAGOC-01

Questo prodotto è dotato di 
Dichiarazione Ambientale di Prodotto 
(EPD), che attesta e comunica in 
modo trasparente il suo impatto 
ambientale lungo l’intero ciclo di vita, 
veri�cato da un ente indipendente.

This product comes with an 
Environmental Product Declaration 
(EPD), providing transparent and 
independently veri�ed information 
about its environmental impact 
across its full life cycle.



SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS

A** B** C** H***

65 m 1820 m 120x260x80 0,165 kg/m 4 31 28 100PPLAGOC-04 WhiteGocciolatoio doppio nascosto

PRODOTTO da Gruppo Stamplast,
Il paraspigolo con gocciolatoio doppio nascosto con rete in �bra di vetro 
aiuta al drenaggio dell’acqua nella parte superiore delle �nestre e nelle 
porte nei sistemi di isolamento termico, ma può essere utilizzato anche 
per lo scarico dell’acqua su terrazze e balconi.
Materiale: PVC

MANUFACTURED by Gruppo Stamplast,
PVC balcony pro�le with double hidden drip ledge (2.5m) is used to the 
angle at the top of the window and door reveals.

Material: PVC

13

PVC BALCONY PROFILE WITH DOUBLE HIDDEN DRIP LEDGE
PROFILÉ DE BALCON EN PVC AVEC DOUBLE LARMIER CACHÉ

PERFIL DE BALCÒN DE PVC CON DOBLE GOTERÒN OCULTO

PARASPIGOLO CON GOCCIOLATOIO DOPPIO NASCOSTO

2,5 m

PPLAGOC-04

Particolare del pro�lo
PPLAGOC-04

Questo prodotto è dotato di 
Dichiarazione Ambientale di Prodotto 
(EPD), che attesta e comunica in 
modo trasparente il suo impatto 
ambientale lungo l’intero ciclo di vita, 
veri�cato da un ente indipendente.

This product comes with an 
Environmental Product Declaration 
(EPD), providing transparent and 
independently veri�ed information 
about its environmental impact 
across its full life cycle.
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SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM
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PPLAGOC-05

PPLAGOC-05A

Gocciolatoio Nascosto

Gocc. Nascosto con rete da 1 lato

White

White

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS

65 m

65 m

1820 m

1820 m

*

120x260x80

120x260x80

0,103 kg/m

0,110 kg/m

A**

7

4

B**

29

31

C**

21

28

D**

100

100

PRODOTTO da Gruppo Stamplast,
Il paraspigolo con gocciolatoio nascosto si utilizza per lo 
scarico dell’acqua su �nestre e porte nei sistemi di isolamento 
termico, ma può essere utilizzato anche per lo scarico 
dell’acqua su terrazze e balconi.
Materiale: PVC

MANUFACTURED by Gruppo Stamplast,
PVC balcony pro�le with hidden drip ledge (2.5m) is used to 
the angle at the top of the window and door reveals.
Material: PVC

PVC BALCONY PROFILE WITH HIDDEN DRIP LEDGE
PROFILÉ DE BALCON EN PVC AVEC LARMIER CACHÉ
PERFIL DE BALCÒN DE PVC CON GOTERÒN OCULTO

PARASPIGOLO CON GOCCIOLATOIO NASCOSTO

2,5 m

2,5 m

PPLAGOC-05
PPLAGOC-05A

Particolare del pro�lo
PPLAGOC-05

Esempio di utilizzo del paraspigolo
PPLAGOC-05

Questo prodotto è dotato di 
Dichiarazione Ambientale di Prodotto 
(EPD), che attesta e comunica in 
modo trasparente il suo impatto 
ambientale lungo l’intero ciclo di vita, 
veri�cato da un ente indipendente.

This product comes with an 
Environmental Product Declaration 
(EPD), providing transparent and 
independently veri�ed information 
about its environmental impact 
across its full life cycle.



*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS

PPLAGOC-07

PPLAGOC-08

Goc. doppio a balcone 7,5x4 con rete

Goc. doppio a balcone 7,5x6 con rete

White

White

65 m

65 m

1820 m

1820 m

120x260x80

120x260x80

0,165 kg/m

0,165 kg/m

4,17

6,20

20,6

21,6

20,6

21,6

A** B** C**

30,3

30,3

D***

15

PRODOTTA da Gruppo Stamplast,
Il paraspigolo evita l’in�ltrazione dell’acqua. Utilizzabile per 
�nestre e balconi
Materiale: PVC

MANUFACTURED by Gruppo Stamplast,
PVC balcony pro�le with double drip ledge prevents the 
in�ltration of water. It’s used for balcony and windows
Material: PVC

PVC BALCONY PROFILE WITH DOUBLE DRIP LEDGE
PROFILÉ GOUTTE D’EAU, POUR BALCON, EN PVC 

PERFIL GOTERÒN

PARASPIGOLO CON GOCCIOLATOIO DOPPIO A BALCONE

E**

100

100

2,5 m

2,5 m

PPLAGOC-07
PPLAGOC-08

Particolare del pro�lo
PPLAGOC-07

Questo prodotto è dotato di 
Dichiarazione Ambientale di Prodotto 
(EPD), che attesta e comunica in 
modo trasparente il suo impatto 
ambientale lungo l’intero ciclo di vita, 
veri�cato da un ente indipendente.

This product comes with an 
Environmental Product Declaration 
(EPD), providing transparent and 
independently veri�ed information 
about its environmental impact 
across its full life cycle.
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SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

A** B** C***

PRGUIDA-01 Pro�lo guida con rete 4x4 White 150 m 5000 m 80x270x110 0,070 kg/m

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS

25 12

WINDOW REVEAL PROFILE
PROFILÉ D’ARRET CONTRE BAIE
PREFIL MARCO VENTANA

PROFILO GUIDA CON RETE 4X4

PRODOTTO da Gruppo Stamplast,
Il pro�lo guida con rete 4x4 è un componente per i cassonetti 
coibentati per �nestre.
Materiale: PVC.

MANUFACTURED by Gruppo Stamplast,
The pro�le is a component for insulated window boxes 

Material: PVC.

16
PRGUIDA-01

Particolare del pro�lo
PRGUIDA-01

80



*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS

PPLARETE25-01

PPLARETE25-02

PPLARETE25-07

Par. con Rete 8x12 cm

Par. con Rete 8x12 cm SO STRONG

Par. con Rete 10x15 cm SO STRONG

White

White

White

2,5 m

2,5 m

2,5 m 

125 m

150 m

150 m

6250 m

4200 m

4200 m

120x260x80

120x260x80

120x260x80

0,120 kg/m

0,120 kg/m

0,120 kg/m

25

25

25

80

80

100

A** B**

120

120

150

C***

PRODOTTA da Gruppo Stamplast,
Il paraspigolo è utilizzato per rinforzare gli spigoli. E’ corredato 
di una rete porta intonaco in �bra di vetro di ottima fattura, 
ben saldata al pro�lo che assicura un �ssaggio duraturo.
Materiale: PVC.

MANUFACTURED by Gruppo Stamplast,
The PVC corner bead with mesh is used to reinforce the corner. 
It is equipped with excellently made �berglass mesh well-
welded at the pro�le that ensure a durable �xing.
Material: PVC.

PVC CORNER BEAD WITH MESH
PROFILÉ D’ANGLE EN PLASTIQUE AVEC FILET EN FIBRE DE VERRE

PERFIL ANGULAR DE PLASTICO CON MALLA DE FIBRA DE VIDRIO

PARASPIGOLO IN PLASTICA CON RETE

17

Rete incollata tramite una singola striscia di 
colla per una maggiore resistenza.

PPLARETE25-02

Rete incollata su tutta la lunghezza del pro�lo.
PPLARETE25-01

PALLRETE25-01: Il paraspigolo con rete è 
disponibile anche nella versione con pro�lo 
in alluminio, su richiesta.

PALLRETE25-01: The corner bead with 
mesh is also available with an aluminum 
pro�le, upon request.

Questo prodotto è dotato di 
Dichiarazione Ambientale di Prodotto 
(EPD), che attesta e comunica in 
modo trasparente il suo impatto 
ambientale lungo l’intero ciclo di vita, 
veri�cato da un ente indipendente.

This product comes with an 
Environmental Product Declaration 
(EPD), providing transparent and 
independently veri�ed information 
about its environmental impact 
across its full life cycle.

PPLARETE25-01
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SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

TA06-01

TA07-01

TA09-01

TA11-01

TA13-01

TA15-01

TA16-01

TA18-01

TA19-01

TA21-01

White

White

White

White

White

White

White

White

White

White

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

36000

36000

24000

20000

20000

13500

13500

13500

10500

10500

100x120x250

100x120x250

100x120x250

100x120x240

100x120x240

100x120x245

100x120x245

100x120x245

100x120x245

100x120x240

0,008 kg/pz

0,008 kg/pz

0,012 kg/pz

0,013 kg/pz

0,014 kg/pz

0,015 kg/pz

0,015 kg/pz

0,017 kg/pz

0,017 kg/pz

0,020 kg/pz

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS

60

70

90

110

130

150

165

180

195

220

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

A** D** D1** ØForo***

PRODOTTO da Gruppo Stamplast,
È la soluzione ottimale per un �ssaggio a secco veloce ed economico 
dei pannelli in EPS su calcestruzzo, mattone pieno e mattone forato. 
Materiale: 
-  Tassello in PE-HD ad alto modulo.  
-  Chiodo 60mm e 70mm in PE-HD ad alto modulo.  
-  Chiodo da 90mm a 220mm in Nylon (come da Normativa vigente)

MANUFACTURED by Gruppo Stamplast,
It’s the optimal solution for dry �xing fast and cheap of EPS panels 
on concrete, full brick an perforated one. 
Material:  
- HDPE with high modulus �xing anchor.  
- HDPE with high modulus nail 60mm and 70mm.  
- Nylon nail from 150mm to 220mm (as per current standards).

WALL INSULATION ANCHOR
CHEVILLE À  EXPANSION
TACO ESPANCION

TASSELLO ESPANSIONE

18

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Profondità annegamento

BENESTARE
TECNICO
EUROPEO
ETA 12/0334

Cat. A
calcestruzzo

Cat. B
mattone pieno

Cat. C
mattone forato 2 - Inserire tassello

�no in fondo
3 - Inserire spinotto

nel tassello
4 - Battere sullo spinotto
per ottenere l’espansione

1 - Forare polistirolo
e muro

MONTAGGIO

TASSELLO OMOLOGATO PER 
LE SEGUENTI CLASSI 
DI MATERIALI DA COSTRUZIONE

This product comes with an 
Environmental Product Declaration 
(EPD), providing transparent and 
independently veri�ed information 
about its environmental impact 
across its full life cycle.

This product comes with an 
Environmental Product Declaration 
(EPD), providing transparent and 
independently veri�ed information 
about its environmental impact 
across its full life cycle.

60 mm

70 mm

90 mm 

110 mm

130 mm

150 mm

160 mm

180 mm

195 mm

210 mm

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10



IMPORTATO da Gruppo Stamplast,
È la soluzione ottimale per un �ssaggio a secco veloce ed economico 
dei pannelli in EPS e lana minerale su calcestruzzo, mattone pieno, 
mattone forato, calcestruzzo alleggerito o calcestruzzo aerato autoclavato 
(Gasbeton).
Materiale:  
- Tassello in PE-HD ad alto modulo.  
- Chiodo in acciaio con testa in nylon.

IMPORTED by Gruppo Stamplast,
It’s the optimal solution for dry �xing fast and cheap of EPS panels 
and mineral wool on concrete, full brick an perforated brick, 
lightweight concrete or autoclaved aerated concrete (Gasbeton).

Material:   
- HDPE with high modulus �xing anchor.  
- Steel nail with nylon head.

WALL INSULATION ANCHOR WITH STEEL NAIL
CHEVILLE À EXPANSION AVEC CLOU EN ACIER

TACO ESPANCION CON ACERO DE UÑAS

TASSELLO ESPANSIONE CON CHIODO IN ACCIAIO

19

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

TA09-01ACC

TA11-01ACC

TA13-01ACC

TA15-01ACC

TA17-01ACC

TA18-01ACC

90 mm

110 mm

130 mm

150 mm

180 mm

195 mm

White

White

White

White

White

White

200

200

200

200

200

200

9600

9600

8000

8000

6400

6400

80x120x250

80x120x230

80x120x250

80x120x250

80x120x230

80x120x230

0,020 kg/pz

0,020 kg/pz

0,030 kg/pz

0,030 kg/pz

0,030 kg/pz

0,035 kg/pz

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS

90

110

130

150

180

195

58

58

58

58

58

58

5

5

5

5

5

5

A** D** D1**
10

10

10

10

10

10

ØForo***

50

50

50

50

50

50

Profondità annegamento

BENESTARE
TECNICO
EUROPEO
ETA 12/0334

2 - Inserire tassello
�no in fondo

3 - Inserire spinotto
nel tassello

4 - Battere sullo spinotto
per ottenere l’espansione

1 - Forare polistirolo
e muro

MONTAGGIOCat. A
calcestruzzo

Cat. B
mattone pieno

Cat. C
mattone forato

TASSELLO OMOLOGATO PER 
LE SEGUENTI CLASSI 
DI MATERIALI DA COSTRUZIONE

Cat. D
calcestruzzo alleggerito

Cat. E
calcestruzzo aerato 
autoclavato
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TASSELLO ESPANSIONE CON CHIODO IN ACCIAIO AVVITABILE
WALL INSULATION ANCHOR WITH STEEL SCREWING NAIL
CHEVILLE A EXPANSION
TACO ESPANCION

IMPORTATO da Gruppo Stamplast,
È la soluzione ottimale per un �ssaggio a secco veloce ed economico 
dei pannelli in EPS e lana minerale su calcestruzzo, mattone pieno, 
mattone forato, calcestruzzo alleggerito o calcestruzzo aerato autoclavato 
(Gasbeton). La vite �lettata è munita di testa Torx 30. 
Materiale:   
- Tassello in PE-HD ad alto modulo.  
- Chiodo in acciaio con testa in nylon e GF.

IMPORTED by Gruppo Stamplast,
It’s the optimal solution for dry �xing fast and cheap of EPS panels and 
mineral wool on concrete, full brick an perforated brick, lightweight 
concrete or autoclaved aerated concrete (Gasbeton). The threaded screw 
is �tted with Torx 30 head. 
Material:  
- HDPE with high modulus �xing anchor.  
- Steel nail with nylon and GF head.
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SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

TA09-01ACC-AVV

TA11-01ACC-AVV

TA13-01ACC-AVV

TA15-01ACC-AVV

TA17-01ACC-AVV

TA19-01ACC-AVV

TA21-01ACC-AVV

90 mm

110 mm

130 mm

150 mm

180 mm

195 mm

220 mm

White

White

White

White

White

White

White

200

200

200

200

200

200

100

9600

9600

8000

6400

6400

6400

4800

80x120x250

80x120x230

80x120x250

80x120x250

80x120x230

80x120x230

80x120x235

0,025 kg/pz

0,027 kg/pz

0,031 kg/pz

0,034 kg/pz

0,037 kg/pz

0,037 kg/pz

0,047 kg/pz

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS

90

110

130

150

180

195

220

58

58

58

58

58

58

58

5

5

5

5

5

5

5

A** D** D1**

10

10

10

10

10

10

10

ØForo***

50

50

50

50

50

50

50

Profondità annegamento

Cat. A
calcestruzzo

Cat. B
mattone pieno

Cat. C
mattone forato

TASSELLO OMOLOGATO PER 
LE SEGUENTI CLASSI 
DI MATERIALI DA COSTRUZIONE

Cat. D
calcestruzzo alleggerito

Cat. E
calcestruzzo aerato 
autoclavato

Testa TORX-30

90

110

130

150

180

195

220

10

10

10

10

10

10

10
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OROSETTA PORTA TASSELLO

DOWEL WASHER
ROSACE SUPPLÉMENTAIRE POUR CHEVILLE

ARANDELAS ADICIONALES PARA TACO ESPANCION

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS

90

140

60

60

24

24

D1** D2** D3***

0,009 kg/pz

0,014 pg/pz

100x120x240

100x120x240

600

200

200

--

White

White

90 mm

140 mm

ROS09-01

ROS14-01

PRODOTTO da Gruppo Stamplast,
Questo accessorio permette di aumentare la grandezza della 
corona del tassello ad espansione aumentandone la super�cie 
di ancoraggio.  

Materiale: PE-HD.

MANUFACTURED by Gruppo Stamplast,
This accessory allows to increase the size of the wall insulation 
anchor crown increasing its anchoring surface. 

Material: PE-HD.

21

90

110

130

150

180

195

220

10

10

10

10

10

10

10

2400

4800

Utilizzo particolarmente
indicato per pannelli

in lana di roccia



SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM
*

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS

RE16-02

RE16-04E

RE16-06

Rete porta intonaco pesante VTX150 N

Rete porta intonaco pesante VTX160 S

Rete porta intonaco pesante VTX168 ST

White

White

White

32 Rotoli

32 Rotoli

32 Rotoli

1600 m

1600 m

1600 m

80x120x115

80x120x115

80x120x115

7,600 kg/rt

8,000 kg/rt

8,400 kg/rt

4,6x4,3 mm

4,0x4,0 mm

3,4x3,7 mm

50 m

50 m

50 m

1 m

1 m

1 m

PRODOTTO da Gruppo Stamplast,
La rete porta intonaco è disponibile in diverse colorazioni e diverse 
grammature. 

Materiale: Fibra di vetro.

MANUFACTURED by Gruppo Stamplast,
These �berglass mesh types are ETA certi�ed, for use in insulation 
systems and are available in different colors and weights.

Material: Fiberglass.

FIBERGLASS MESH
FILET EN FIBRE DE VERRE POUR CHAPE
MALLA DE MORTERO

RETE PORTA INTONACO
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Su richiesta è possibile ordinare 
rotoli con il logo personalizzato; per 
informazioni sul minimo d’ordine 
e tempi di consegna rivolgersi al 
responsabile delle vendite.

On demand it is possible to order rolls 
with customized logo; for information 
about m.o.q. and delivery time, please 
contact our sales manager.

Questo prodotto è dotato di 
Dichiarazione Ambientale di Prodotto 
(EPD), che attesta e comunica in 
modo trasparente il suo impatto 
ambientale lungo l’intero ciclo di vita, 
veri�cato da un ente indipendente.

This product comes with an 
Environmental Product Declaration 
(EPD), providing transparent and 
independently veri�ed information 
about its environmental impact 
across its full life cycle.



*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS

*

RE08-01

RE09-01

Rete per pittura VTX 56

Rete porta intonaco leggera VTX78

White

White

66 rotoli

54 rotoli

3300 m

2700 m

80x120x115

80x120x115

3,000 kg/rt

3,500 kg/rt

2,5x2,5 mm

4,5x4,5 mm

50 m

50 m

1 m

1 m

PRODOTTO da Gruppo Stamplast,
La rete porta intonaco è disponibile in diverse colorazioni e 
diverse grammature. 
Materiale: Fibra di vetro.

MANUFACTURED by Gruppo Stamplast,
The plaster mesh is available in different colors and various 
weights.
Material: Fiberglass.

FIBERGLASS MESH FOR INTERNAL USE
FILET EN FIBRE DE VERRE POUR CHAPE INTERNE

MALLA DE MORTERO

RETE PORTA INTONACO
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Su richiesta è possibile ordinare 
rotoli con il logo personalizzato; per 
informazioni sul minimo d’ordine 
e tempi di consegna rivolgersi al 
responsabile delle vendite.

On demand it is possible to order rolls 
with customized logo; for information 
about m.o.q. and delivery time, please 
contact our sales manager.

Questo prodotto è dotato di 
Dichiarazione Ambientale di Prodotto 
(EPD), che attesta e comunica in 
modo trasparente il suo impatto 
ambientale lungo l’intero ciclo di vita, 
veri�cato da un ente indipendente.

This product comes with an 
Environmental Product Declaration 
(EPD), providing transparent and 
independently veri�ed information 
about its environmental impact 
across its full life cycle.
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PRODOTTO da Gruppo Stamplast,
La rete porta intonaco è disponibile in diverse colorazioni e 
diverse grammature. 
Materiale: Fibra di vetro.

MANUFACTURED by Gruppo Stamplast,
The plaster mesh is available in different colors and various 
weights.
Material: Fiberglass.

FIBERGLASS MESH FOR EXTERNAL USE
FILET EN FIBRE DE VERRE POUR CHAPE EXTERNE
MALLA DE MORTERO

RETE PORTA INTONACO

24

Su richiesta è possibile ordinare 
rotoli con il logo personalizzato; per 
informazioni sul minimo d’ordine 
e tempi di consegna rivolgersi al 
responsabile delle vendite.

On demand it is possible to order rolls 
with customized logo; for information 
about m.o.q. and delivery time, please 
contact our sales manager.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM
*

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS

RE10-01

RE10-01A

RE10-01B

RE10-02

RE10-02A

RE10-02B

Rete porta intonaco 1x1 VTXI90

Rete porta intonaco 1x1 VTXI90

Rete porta intonaco 1x1 VTXI90

Rete porta intonaco 1x1 VTXI110

Rete porta intonaco 1x1 VTXI110

Rete porta intonaco 1x1 VTXI110

Orange

Blue

White

Orange

Blue

White

28 Rotoli

32 Rotoli

28 Rotoli

28 Rotoli

28 Rotoli

28 Rotoli

1400 m

1600 m

1400 m

1400 m

1400 m

1400 m

80x120x115

80x120x115

80x120x115

80x120x115

80x120x115

80x120x115

4,700 kg/rt

4,700 kg/rt

4,700 kg/rt

5,750 kg/rt

5,750 kg/rt

5,750 kg/rt

9,6x7,9 mm

9,6x7,9 mm

9,6x7,9 mm

9,4x9,1 mm

9,4x9,1 mm

9,4x9,1 mm

50 m

50 m

50 m

50 m

50 m

50 m

1 m

1 m

1 m

1 m

1 m

1 m

This product comes with an 
Environmental Product Declaration 
(EPD), providing transparent and 
independently veri�ed information 
about its environmental impact 
across its full life cycle.

This product comes with an 
Environmental Product Declaration 
(EPD), providing transparent and 
independently veri�ed information 
about its environmental impact 
across its full life cycle.
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C
o

n
c

re
te

 r
e

in
fo

rc
e

m
e

n
t

R
e

n
fo

rc
e

m
e

n
t 

c
o

n
c

re
te

s
R

e
n

fu
e

rz
o

 h
o

rm
ig

o
n



27
GRUPPO STAMPLAST SPA • N.B. I pesi indicati possono essere soggetti a variazione del +/- 10% - The weights are subject to change of +/- 10%

RETE PER MASSETTO
I L  N O S T R O  B E S T  S E L L E R

RINFORZO CALCESTRUZZO

La rete per massetto è un materiale 
utilizzato per rinforzare i massetti, 
ossia lo strato di sottofondo che 
viene posato sotto pavimentazioni 
di vario tipo, come piastrelle, 
parquet, o resine. Questo rinforzo 
è fondamentale per migliorare 
la resistenza e la durabilità del 
massetto stesso, prevenendo crepe 
e deformazioni che potrebbero 
veri�carsi nel tempo a causa delle 
sollecitazioni, delle variazioni 
termiche o del peso applicato sulla 
super�cie.

OLANDA -  MULINI  -  DISTANZIATORE CIRCOLARE

S I M B O L I  N E L  C ATA L O G O  /  S Y M B O L S  I N  T H E  C ATA L O G

	 	 MOD.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	Codice prodotto	 Modello	 Colore	 Lunghezza barra 	 Maglia	 Lung. rotolo	 Alt. rotolo	 Disegno 	 Pezzi in confezione	 Pezzi sul bancale	 Dimensione bancale	 Peso
	 Product code	 Model	 Color	 Bar length	 Mesh	 Roll lenght	 Roll height	 Design	 Pieces in package	 Pieces in pallet	 Pallet size	 Weight
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SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

RESTR-280

RESTR-320

Rete Strutturale - VTX STR 280

Rete Strutturale - VTX STR 320

Red

Red

11 Rotoli

12 Rotoli

550 m

600 m

80x120x115

80x120x115

14,00 kg/rt

16,00 kg/rt

25x25 mm

20x20 mm

50 m

50 m

1 m

1 m

*

PRODOTTA da Gruppo Stamplast,
La rete strutturale è adatta per il rinforzo strutturale e il 
consolidamento di murature, solai, massetti, volte, calcestruzzo 
e pavimentazioni. Idonea per l’antisfondellamento di solai e per 
l’antiribaltamento delle partizioni primarie e secondarie.
Material: Fibra di Vetro

MANUFACTURED by Gruppo Stamplast,
The structural mesh is suitable for the structural reinforcement 
and consolidation of walls, �oors, screeds, vaults, concrete and 
�ooring. Suitable for preventing the collapse of attics and for 
preventing the overturning of primary and secondary partitions. 
Material: Fiberglass

28

ACCESSORI / ACCESSORIES

RESTRCON-01

RESTRCON-02

RESTRCON-03

RESTRCON-04

Conn. S�occhettabile da 1 lato - 20+20 cm

Conn. S�occhettabile da 1 lato - 30+20 cm

Conn. S�occhettabile da 1 lato - 20+20+20 cm

Conn. S�occhettabile da 1 lato - 20+30+20 cm

White

White

White

White

100

100

100

100

36400

24000

24000

31200

100x120x250

100x120x245

100x120x240

100x120x250

0,300 kg/pz

0,300 kg/pz

0,400 kg/pz

0,400 kg/pz

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS

400 mm

400 mm

600 mm

700 mm

200 mm

200 mm

200 mm

200 mm

* L1 L2 L3
200 mm

300 mm

200 mm

300 mm

RETE STRUTTURALE
STRUCTURAL FIBERGLASS MESH
MAILLE STRUCTURELLE EN FIBRE DE VERRE
MALLA ESTRUCTURAL

L2

L3

L1



FIBERGLASS MESH FOR SCREED
FILET EN FIBRE DE VERRE POUR CHAPE

MALLA DE MORTERO

RETE PER MASSETTO

PRODOTTA da Gruppo Stamplast,
La rete per massetto viene utilizzata per il rinforzo di massetti 
portapavimenti. 
Materiale: Fibra di vetro.

MANUFACTURED by Gruppo Stamplast,
This special �berglass mesh with big square size is used for 
screed and �oor reinforcement, assuring stability of different 
�ooring materials.
Material: Fiberglass.
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SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

REMAS15-01 Rete per Massetto VTXM150 Blue 18 Rotoli 900 m 80x120x120 7,500 kg/rt

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS

40x40 mm 50 m 1 m

*
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SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS

PZ02-02

PZ02-03

PC30X30-01

GT02-01

GT03-01

Paraspigolo zincato 5 maglie

Paraspigolo alluminio 5 maglie

Pa.zincato per cartongesso

Guida zincata a “T”

Guida in plastica a “T“

2,8 m

2,8 m

3,0 m

2,8 m

2,8 m

70 m

84 m

75 m

140 m

112 m

8232 m

8232 m

10500 m

15400 m

11200 m

80x290x55

80x290x55

80x300x55

80x290x40

110x280x100

0,110 kg/m

0,046 kg/m

0,200 kg/m

0,130 kg/m

0,040 kg/m

32

32

30

6,0

5,7

37

37

40

20

20

27

27

22

--

--

A** B** H***

PRODOTTI da Gruppo Stamplast,
I paraspigoli sono indicati per la protezione e il rinforzo 
dell’intonaco degli spigoli.

Materiale: Acciaio zincato o alluminio.

MANUFACTURED by Gruppo Stamplast,
The protection corners are suitable for protecting and 
reinforcing plaster edges.

Material: Galvanized Aluminum

CORNER PROTECTORS
BANDES PROTÉGE-ANGLE, GUIDE EN ACIER GALVANISÉ
GUARDAVIVO EN PLASTICO Y GUÍA DE ACERO GALVANIZADO

PARASPIGOLI

30

H

B

A

A

B

H

B

A

A

B

Paraspigolo zincato 5 maglie
Paraspigolo alluminio 5 maglie

Pa.zincato per cartongesso

Guida zincata a “T”
Guida in plastica a “T“

PC30x30-01
Paraspigolo per cartongesso

PZ02-02
Paraspigolo zincato 5 maglie

PZ02-03 
Paraspigolo in alluminio 5 maglie

GT02-01
Guida zincata a “T”

GT03-01
Guida in plastica a “T”



*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS

PAP26-12

PAP26-02

PAP26-14

Paraspigolo a Lama

Paraspigolo testa arrotondata

Paraspigolo testa a “T“

White

White

White

250 m

150 m

250 m

12000 m

10500 m

12000 m

110x270x100

110x270x100

110x270x100

0,080 kg/m

0,090 kg/m

0,090 kg/m

22,5

--

22,5

30,8

32,0

30,8

6,0

4,3

6,0

A** B** C**
23,4

22,0

23,4

H***

PRODOTTI da Gruppo Stamplast,
Il paraspigolo in plastica con testa  arrotondata, a “T” o a 
lama, è indicato nel proteggere e rinforzare l’intonaco degli 
spigoli. La guida in plastica a “T” è una valida alternativa alla 
versione zincata. 
Materiale: PVC.

MANUFACTURED by Gruppo Stamplast,
The protection corners with rounded head, “T” or blade, is 
suitable to protect and reinforce the plaster edges. ”T” plastic 
guide is a good alternative to the galvanized version. 
Material: PVC.

CORNER PROTECTORS
BANDES PROTÉGE-ANGLE, GUIDE EN PLASTIQUE À “T”

GUARDAVIVO EN PLASTICO Y GUÍA DE PLÁSTICO   EN FORMA DE “T”

PARASPIGOLI

31

2,5 m

2,5 m

2,5 m

Paraspigolo a Lama Paraspigolo testa arrotondata Paraspigolo testa a “T“

PAP26-12
Paraspigolo in plastica a lama

PAP26-14 
Paraspigolo in plastica testa a “T”

PAP26-02 
Paraspigolo in plastica testa arrotondata
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SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM
*

PPLAGOC-02

PA22X22-02

Par. in plastica con Gocciolatoio

Par. in plastica Forato

White

White

150 m

250 m

4200 m

10500 m

120x270x80

110x260x110

0,115 kg/m

0,071 kg/m

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS

20

22

37

--

28

--

A** B** C**
11

--

H**

PRODOTTI da Gruppo Stamplast, 
Sono indicati per proteggere e rinforzare l’intonaco degli 
spigoli.
Materiale: PVC.

MANUFACTURED by Gruppo Stamplast,
They are suitable for protecting and reinforcing the plaster of 
the corners
Material: PVC.
 

CORNER PROTECTORS
PROTÉGE-ANGLE PERFORÉ EN PLASTIQUE
GUARDAVIVO

PARASPIGOLI

32

2,5 m

2,5 m

PA22X22-02 PPLAGOC-02

PA22X22-02 
Paraspigolo in plastica forato

PPLAGOC-02 
Paraspigolo in plastica con gocciolatoio

Nastro protettivo in PVC



*

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS

READ20-02

READ45-02

READ90-02

Rete adesiva 5cm x 20m

Rete adesiva 5cm x 45m

Rete adesiva 5cm x 90m

White

White

White

60 Rotoli

54 Rotoli

24 Rotoli

2880 pz

1944 pz

1728 pz

100x120x245

100x120x250

100x120x245

0,080 kg/rt

0,160 kg/rt

0,320 kg/rt

2,1x2,5 mm

2,1x2,5 mm

2,1x2,5 mm

20 m

45 m

90 m

5 cm

5 cm

5 cm

IMPORTATA da Gruppo Stamplast,
La rete adesiva in �bra di vetro è indispensabile per prevenire 
lesioni o crepe in seguito a sollecitazioni o assestamenti.

IMPORTED by Gruppo Stamplast,
The adhesive �berglass mesh is essential to prevent damages 
and cracking on delicate points caused by stress or settling.

ROLL ADHESIVE MESH
RUBAN DE FILET ADHÉSIF

ROLLO RED ADHESIVA

RETE ADESIVA

33

Valutazione delle emissioni VOC
Assessment of the VOC emissions

www.gruppostamplast.it

V O C



SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

PIASTRAU02-01

PIASTRAU05-01

PIASTRAU10-01

CUNEO-01

PIASTRARS02-01

PIASTRARS05-01

PIASTRARS10-01

PIASTRAR02-01

PIASTRAR03-01

PIASTRAR05-01

PIASTRAR10-01

PIASTRAR20-01

PIASTRAQ40-01

PIASTRAQ05-01

Piastra ad “U” H2 mm

Piastra ad “U” H5 mm

Piastra ad “U” H10 mm

Cuneo 0-15 mm

Piastra rettangolare “S“ H2 mm

Piastra rettangolare “S“ H5 mm

Piastra rettangolare “S“ H10 mm

Piastra rettangolare H2 mm

Piastra rettangolare H3 mm

Piastra rettangolare H5 mm

Piastra rettangolare H10 mm

Piastra rettangolare H20 mm

Piastra magnum quadra H50mm

Piastra robus H5 mm

Grey

Grey

Grey

Grey

Grey

Grey

Grey

Grey

Grey

Grey

Grey

Grey

Grey

Grey

600

240

120

100

630

288

150

315

300

150

75

39

1

50

67200

26800

13400

20000

56000

30800

16800

35280

25200

16800

8400

4368

510

6000

100x120x130

100x120x130

100x120x130

100x120x130

100x120x130

100x120x130

100x120x130

100x120x130

100x120x130

100x120x130

100x120x130

100x120x130

100x120x130

100x120x130

0,018 kg/pz

0,040 kg/pz

0,085 kg/pz

0,140 kg/pz

0,020 kg/pz

0,040 kg/pz

0,080 kg/pz

0,034 kg/pz

0,048 kg/pz

0,080 kg/pz

0,160 kg/pz

0,320 kg/pz

1,400 kg/pz

0,310 kg/pz

120

120

120

80

160

160

160

160

160

160

160

160

205

205

75

75

75

40

40

40

40

80

80

80

80

80

205

205

2

5

10

15

2

5

10

2

3

5

10

20

40

5

A** B** H**

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

32

32

D***

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS

PRODOTTI da Gruppo Stamplast,
Le piastre e gli spessori permettono di ridistribuire le pressioni 
di contatto su di un’area suf�cientemente ampia nel montaggio 
dei pannelli prefabbricati.
Materiale: Polipropilene Copolimero.

MANUFACTURED by Gruppo Stamplast,
The plastic shims and wedges allow to better distribute the 
pressures while assembling prefabricated panels in a wider 
area. 
Material: Polypropylene copolymer

PLATES AND SHIMS
PLAQUES ET EPAISSEURS
PLACAS Y ESPESORES

PIASTRE E SPESSORI

34 PIASTRAR PIASTRAU PIASTRAQ CUNEO

PIASTRAR
Piastra rettangolare 160x80mm

CUNEO-01
Spessore a cuneo

PIASTRARS
Piastra rettangolare 160x40mm

PIASTRAQ40
Piastra super magnum quadra h40mm

PIASTRAU
Piastra ad U 125x75mm

PIASTRAQ05
Piastra robus quadra h5mm



110x200x120

110x200x120

110x200x120

100x120x250

100x120x250

100x120x250

100x120x250

0,120 kg/m

0,150 kg/m

0,260 kg/m

0,004 kg/pz

0,004 kg/pz

0,002 kg/pz

0,003 kg/pz

24

26

31

--

--

--

--

20

22

26

--

--

--

--

2,0 m

2,0 m

2,0 m

--

--

--

--

A** B***

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

TUBO24X20-01

TUBO26X22-01

TUBO31X26-01

ROS24X20-01

ROS26X22-01

TAP24X20-01

TAP26X22-01

Tubo 24x20

Tubo 26x22

Tubo 26x31

Rosetta 24x20

Rosetta 26x22

Tappo 24x20

Tappo 26x22

White

White

White

White

White

White

White

50 m

50 m

60 m

500 pz

500 pz

500 pz

500 pz

8650 m

7200 m

4800 m

48000 pz

36000 pz

11000 pz

88000 pz

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS

PRODOTTO da Gruppo Stamplast,
Viene impiegato per mantenere equidistanti i casseri. Il tappo 
viene utilizzato per chiudere le aperture che rimangono a 
seguito della messa in posa.
Materiale: 
- tubo in PVC 
- Tappi e rosette in polipropilene.

MANUFACTURED by Gruppo Stamplast,
it is used to keep the formwork equidistant. The cap is used to 
close the openings that remain following installation.
Material: 
- tube in PVC.  
- Plugs and washers in polypropylene

RIGID TUBE
TUYAU RIGIDE

TUBOS RIGIDOS

TUBO RIGIDO

35

Rosetta per tubo rigido

Tappo per tubo rigido

Tubo rigido



SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS

D1** D2***

2,5

3,0

--

--

9

12

--

--

0,045 kg/m

0,051 kg/m

0,001 kg/pz

0,001 kg/pz

110x200x120

110x200x120

110x120x240

110x120x240

100 m

100 m

1000 pz

1000 pz

20000 m

13500 m

42000

42000

White

White

White

White

DA09-01

DA12-01

TPDA09-01

TPDA12-01

Distanziatore alettato 9 mm

Distanziatore alettato 12 mm

Tappo distanziatore alettato 9 mm

Tappo distanziatore alettato 12 mm

PRODOTTO da Gruppo Stamplast,
Viene impiegato per mantenere equidistanti i casseri, al suo interno 
viene inserito un tubo tondo di ferro. Il tappo viene utilizzato per 
chiudere le aperture che rimangono a seguito della messa in posa.
Materiale: 
- Distanziatore alettato in PVC. - Tappi in PE-HD.

MANUFACTURED by Gruppo Stamplast,
It is used to keep the formwork equidistant; a round iron tube is 
inserted inside. The cap is used to close the openings that remain 
following installation.
Material: 
- Winged spacer in PVC. - Plugs in HDPE

WINGED SPACER
TUBE D’ENTRETOISE AILÉ
ESPACIADOR CON ALETAS

DISTANZIATORE ALETTATO

36

2,0 m

2,0 m

--

--

DA12-01
Distanziatore alettato Ø12mm

TPDA12-01
Tappo per distanziatore

alettato Ø12mm

TPDA09-01
Tappo per distanziatore 

alettato Ø9mm

DA09-01
Distanziatore alettato Ø9mm



*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS

D** D1** S*** T*
6

11

16

21

--

4,5

4,5

4,5

4,5

6,0

26

26

26

26

20

40

40

40

40

24

0,040 kg/pz

0,060 kg/pz

0,070 kg/pz

0,090 kg/pz

0,001 kg/pz

100x120x250

100x120x250

100x120x240

100x120x230

--

8400

5600

5600

4200

--

100

100

100

100

100

White

White

White

White

White

H150 mm

H200 mm

H250 mm

H300 mm

Raccordo

DISPA15-01

DISPA20-01

DISPA25-01

DISPA30-01

DISPAGIUNTO-01

PRODOTTI da Gruppo Stamplast,
Vengono impiegati per la messa in squadra dei pannelli di armatura. 
Si caratterizzano per la loro elevata resistenza alla compressione.

Materiale: Polipropilene.

MANUFACTURED by Gruppo Stamplast,
They are used for squaring reinforcement panels. They are 
characterized by their high resistance to compression.

Material: Polypropylene

SPACER FOR PANELS
ESPACEUR POUR PANNEAUX
DISTANCIADOR PARA PANEL

DISTANZIATORI PER PANNELLI

37

L*
15

20

25

30

--

RACCORDO

USO DEL RACCORDO
DI GIUNZIONE



SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

Gocciolatoio per balcone 20 mm

Gocciolatoio per balcone 30 mm

Distanziatore piatto 25 mm

Distanziatore piatto 30 mm

Smusso per pilastri 22x10

Smusso per pilastri 25x12

Smusso per pilastri 32x15

Smusso con aletta 20 mm

Smusso con aletta 30 mm

Guida a scatto copri trefolo 16 mm / 0,5 Ø***

Guida a scatto copri trefolo 21 mm / 0,5 Ø***

White

White

White

White

White

White

White

White

White

White

White

100 m

100 m

100 m

50 m

100 m

100 m

100 m

100 m

100 m

150 m

150 m

14400 m

12000 m

12800 m

10700 m

20000 m

20000 m

14400 m

20000 m

18000 m

24000 m

15000 m

110x200x110

110x200x110

110x200x160

110x200x235

110x200x240

110x200x240

110x200x240

110x200x240

110x200x240

110x200x240

110x200x240

0,060 kg/m

0,080 kg/m

0,090 kg/m

0,130 kg/m

0,060 kg/m

0,080 kg/m

0,080 kg/m

0,070 kg/m

0,070 kg/m

0,060 kg/m

0,060 kg/m

20

28

23

27

20

23

31

17

22

16

21

24

34

7

8

10

11

15

21

27

6

7

10

10

28

34

2

3

3

13

17

8

9

A** B** C***

GB20-01

GB30-01

DISTP25-01

DISTP30-01

SM22X10-01

SM25X12-01

SM32X15-01

SM22X10-03

SM32X15-03

TREFOLO16-01

TREFOLO21-01

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS - *** MISURE IN POLLICI / MEASURES IN INCHES

PRODOTTI da Gruppo Stamplast,
Vengono impiegati per ottenere scanalature o angoli de�niti e 
uniformi nelle gettate di calcestruzzo. La guida a scatto copri 
trefolo viene impiegata per rivestire e neutralizzare i trefoli 
d’acciaio in tensione all’interno dei casseri.
Materiale: PVC.

MANUFACTURED by Gruppo Stamplast,
They are used to obtain de�ned and uniform grooves or angles 
in concrete castings. The strand cover snap guide is used to 
cover and neutralize the steel strands in tension inside the 
formwork.
Material: PVC

DRIPPERS AND SPACERS
LARMIER POUR BALCON, ENTRETOISE PLAT, BISEAU POUR PILIERS, GAINE OUVERTE POUR CABLES
COLADERO PARA BALCON, ESPACIADOR PLANO, BERENJENO PARA PILAR, VAINA CUBRE CABLE

GOCCIOLATOI E DISTANZIATORI

38

2 m

2 m

2 m

2 m

2 m

2 m

2 m

2 m

2 m

3 m

3 m

DISTANZIATORE
PIATTO

GOCCIOLATOIO
PER BALCONE

SMUSSO PER
PILASTRI

SMUSSO CON
ALETTA

GUIDA A SCATTO
COPRI TREFOLO

Smusso con aletta

Gocciolatoio per balcone

Smusso per pilastri

Guida a scatto copri trefolo

Distanziatore piatto



DL15-01

DL15-01A

DL20-01

DL20-01A

DL25-01

DL25-01A

DL30-01

DL30-01A

DL35-01

DL35-01A

DL40-01

DL40-1A

DL50-01

DL50-01A

H15 mm

H15 mm

H20 mm

H20 mm

H25 mm

H25 mm

H30 mm

H30 mm

H35 mm

H35 mm

H40 mm

H40 mm

H50 mm

H50 mm

Grey

 Grey

Grey

Grey

Grey

Grey

Grey

Grey

Grey

Grey

Grey

Grey

Grey

Grey

100

50

100

50

100

50

100

50

64

32

60

32

60

32

8800

4200

6300

2950

5600

2600

4200

2300

3136

1568

2700

1350

2100

900

100x200x120

100x100x120

100x200x120

100x100x120

100x200x140

100x100x120

100x200x120

100x100x120

100x200x120

100x100x120

100x200x140

100x100x140

100x200x120

100x100x120

0,080 kg/m

0,080 kg/m

0,120 kg/m

0,120 kg/m

0,130 kg/m

0,130 kg/m

0,160 kg/m

0,160 kg/m

0,180 kg/m

0,180 kg/m

0,210 kg/m

0,210 kg/m

0,270 kg/m

0,270 kg/m

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

42

42

42

42

15

15

20

20

25

25

30

30

35

35

40

40

50

50

L** H***

PRODOTTO da Gruppo Stamplast,
È indicato nella messa in squadra dei pannelli per armature orizzontali, 
verticali o inclinate. Dispone di un pro�lo ad U molto robusto ed è molto 
resistente alla compressione. La presenza di fori sui tre lati consente 
una penetrazione uniforme del calcestruzzo.
Materiale: PVC estruso.

MANUFACTURED by Gruppo Stamplast,
It is suitable for squaring panels for horizontal, vertical or inclined 
reinforcement. It has a very robust U-pro�le and is very resistant to 
compression. The presence of holes on three sides allows uniform 
penetration of the concrete.
Material: Extruded PVC.

LINEAR SPACER
ESPACEUR LINEAIRE
SEPARADOR LINEAR

DISTANZIATORE LINEARE

39

2 m

1 m

2 m

1 m

2 m

1 m

2 m

1 m

2 m

1 m

2 m

1 m

2 m

1 m

A

A

A

A

A

A

A

A

C

C

B

B

B

B

DL50-01

DL40-01

DL35-01

DL30-01

DL25-01

DL20-01

DL15-01



SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM
*

500

500

500

500

500

500

500

250

250

36000

36000

24000

10000

15000

12000

7500

7000

4000

110x120x245

110x120x250

110x120x245

110x120x245

110x120x245

110x120x250

110x120x250

110x120x120

110x120x120

0,003 kg/pz

0,006 kg/pz

0,007 kg/pz

0,013 kg/pz

0,011 kg/pz

0,011 kg/pz

0,016 kg/pz

0,021 kg/pz

0,022 kg/pz

6 - 12

6 - 12

6 - 12

8 - 20

6 - 12

6 - 12

12 - 20

6 - 12

12 - 20

20

25

30

30

35

40

40

50

50

54

64

72

80

82

92

100

115

120

Grey

Grey

Grey

Grey

Grey

Grey

Grey

Grey

Grey

H20 mm

H25 mm

H30 mm

H30 mm L

H35 mm

H40 mm

H40 mm L

H50 mm

H50 mm L

DS20-01B

DS25-01B

DS30-01B

DS30-01C

DS35-01B

DS40-01B

DS40-01C

DS50-01B

DS50-01C

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS

D**A**T**

PRODOTTO da Gruppo Stamplast,
Viene posizionato lungo l’armatura metallica verticale 
garantendo la giusta distanza dalla parte del cassero. La 
qualità del materiale utilizzato conferisce all’articolo un’elevata 
resistenza. 
Materiale: PE HD.

MANUFACTURED by Gruppo Stamplast,
It is placed through the vertical metal reinforcement ensuring 
the right distance from the quarterdeck. The quality of the 
material confers to the article an high resistance. 

Material: HD PE

STARRED SPACER FOR FORMWORK
ESPACEUR ETOILE’ POUR COFFRAGE
SEPARADOR ESTRELLA

DISTANZIATORE PER CASSERO A STELLA

40

A

T D

Distanziatore circolare a stella



PRODOTTO da Gruppo Stamplast,
Viene posizionato lungo l’armatura metallica verticale 
garantendo la giusta distanza dalla parte del cassero. La 
qualità del materiale utilizzato conferisce all’articolo un’elevata 
resistenza.
Materiale: PE HD.

MANUFACTURED by Gruppo Stamplast,
It is placed through the vertical metal reinforcement ensuring 
the right distance from the quarterdeck. The quality of the 
material confers to the article an high resistance. 

Material: HD PE.

CIRCULAR SPACER FOR FORMWORK
ESPACEUR CIRCULAIRE POUR COFFRAGE

SEPARADOR ESTRELLA

DISTANZIATORE PER CASSERO CIRCOLARE

41

*

1000

1000

1000

1000

500

500

250

150000

90000

40000

36000

24000

18000

7500

110x120x255

110x120x245

110x120x255

110x120x250

110x120x250

110x120x250

110x120x240

0,001 kg/pz

0,003 kg/pz

0,005 kg/pz

0,005 kg/pz

0,006 kg/pz

0,009 kg/pz

0,026 kg/pz

4 - 8

4 - 8

4 - 8

6 - 12

6 - 12

6 - 12

10 - 18

26

35

50

60

67

81

113

6

8

8

8

7

7

10

Grey

Grey

Grey

Grey

Grey

Grey

Grey

H10 mm

H15 mm

H20 mm

H25 mm

H30 mm

H40 mm

H50 mm

DS10-01

DS15-01

DS20-01

DS25-01

DS30-01

DS40-01

DS50-01

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS

H**D**T**

T

H

D

RETE INSTALLATA

Distanziatore circolare



SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

PRODOTTO da Gruppo Stamplast,
Viene posizionato all’incrocio dei �li nella rete elettrosaldata. 
La qualità del materiale utilizzato conferisce all’articolo 
un’elevata resistenza.
Materiale: PE HD

MANUFACTURED by Gruppo Stamplast,
It is positioned at the wires’intersection of the electro-welded 
mesh. The quality of the material used confers to the article an 
high resistance.
Material: HD PE

TOWER SPACER FOR FORMWORK
ESPACEUR  A TOUR POUR COFFRAGE
EPARADOR HORIZONTAL

DISTANZIATORE PER CASSERO A TORRE

42

*

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

500

500

50000

60000

48000

48000

44000

44000

30000

20000

30000

110x120x245

110x120x245

110x120x245

110x120x120

110x120x240

110x120x120

110x120x255

110x120x245

110x120x255

0,003 kg/pz

0,004 kg/pz

0,004 kg/pz

0,005 kg/pz

0,005 kg/pz

0,006 kg/pz

0,007 kg/pz

0,009 kg/pz

0,010 kg/pz

30

30

30

30

30

30

35

35

35

5 - 10

5 - 10

5 - 10

6 - 14

5 - 10

6 - 14

6 - 14

6 - 14

6 - 14

10

15

20

20

25

25

30

40

50

Grey

Grey

Grey

Grey

Grey

Grey

Grey

Grey

Grey

H10 mm

H15 mm

H20 mm

H20 mm L

H25 mm

H25 mm L

H30 mm

H40 mm

H50 mm

DR10-02

DR15-02

DR20-02

DR20-02LARGE

DR25-02

DR25-02LARGE

DR30-02

DR40-02

DR50-02

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS

C**B**A**

30

35

40

40

45

45

50

60

70

D**

Distanziatore a due forchette

Esempio di utilizzo

A

B

C
D
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DISTANZIATORI AUTOLIVELLANTI MAXI SUPER
I L  N O S T R O  B E S T  S E L L E R

DISTANZIATORI E PROFILI

Il Distanziatore Autolivellante Maxi 
Super del GRUPPO STAMPLAST è 
il compagno ideale per la posa di 
piastrelle di grande formato. 

Elimina dislivelli, garantendo 
un’applicazione uniforme �no alla 
completa asciugatura della colla. La 
pinza inclusa rende la posa ancora 
più rapida. 

Caratterizzato da una gamma 
completa, con colori differenziati 
per ogni misura, offre massima 
adattabilità per un risultato 
impeccabile.

S I M B O L I  N E L  C ATA L O G O  /  S Y M B O L S  I N  T H E  C ATA L O G

	 	 MOD.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	Codice prodotto	 Modello	 Colore	 Lunghezza barra 	 Maglia	 Lung. rotolo	 Alt. rotolo	 Disegno 	 Pezzi in confezione	 Pezzi sul bancale	 Dimensione bancale	 Peso
	 Product code	 Model	 Color	 Bar length	 Mesh	 Roll lenght	 Roll height	 Design	 Pieces in package	 Pieces in pallet	 Pallet size	 Weight
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SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

DLIV-C01H

DLIV-T005B

DLIV-T01B

DLIV-T015B

DLIV-T02B

DLIV-T03B

DLIV-T2P1022

Cuneo Maxi

Tir. Maxi SUPER 0,5 mm

Tir. Maxi SUPER 1,0 mm

Tir. Maxi SUPER 1,5 mm

Tir. Maxi SUPER 2,0 mm

Tir. Maxi SUPER 3,0 mm

Tir. Maxi 10-22 2,0 mm

Black

Green

Grey

Blue

White

Yellow

Orange

1000

2500

2500

2500

2500

2500

2000

42 Cartoni

36 Cartoni

36 Cartoni

36 Cartoni

36 Cartoni

36 Cartoni

42 Cartoni

100x120x240

100x120x240

100x120x240

100x120x240

100x120x240

100x120x240

100x120x240

2,250 kg/bl

0,710 kg/bl

0,740 kg/bl

0,770 kg/bl

0,800 kg/bl

0,840 kg/bl

0,900 kg/bl

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS

91,3

39,0

39,0

39,0

39,0

39,0

48,3

19,0

21,0

21,0

21,0

21,0

21,0

29,5

21,9

0,5

1,0

1,5

2,0

3,0

2,0

L** S** I***

PRODOTTI da Gruppo Stamplast,
Sempli�ca la posa in opera delle piastrelle di grande formato 
eliminando i dislivelli e mantenendole in posizione complanare 
�no alla maturazione della colla.  La posa in opera è 
ulteriormente velocizzata grazie all’utilizzo della nostra pinza.
Materiale: - Tiranti in PE-HD. - Cuneo in ABS.

MANUFACTURED by Gruppo Stamplast,
Simpli�es the installation of the large format tiles, avoiding 
the differences in height and keeping them in aligned until the 
glue sets.  The installation is further accelerated by the use of 
our pliers.
Material: - PE-HD clips. - ABS wedge

SELF LEVELLING SPACER MAXI SUPER
ESPACEUR AUTONIVELANT, MAXI SUPER
ESPAÇADOR NIVELADOR MAXI SUPER

DISTANZIATORE AUTOLIVELLANTE MAXI SUPER

46

250

250

250

250

250

250

250

TIRANTE CUNEO

DLIV-C01H
Cuneo

DLIV-T015B
Tirante SUPER 1,5mm

DLIV-T01B
Tirante SUPER 1mm

Regolabile per mattonelle da 
10mm a 22mm

DLIV-T02B
Tirante SUPER 2mm

DLIV-T03B
Tirante SUPER 3mm

DLIV-T2P1022
Tirante Maxi 10-22 2mm

Non applicare il cuneo in 
maniera Errata

Dettaglio della
dentellatura del cuneo

Dimostrazione
di utilizzo



47

ASSEMBLY INSTRUCTION FOR THE SELF LEVELLING SPACER
INSTRUCTIONS DE MONTAGE  POUR ESPACEUR  AUTONIVELANT

INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE SEPARADOR POR NIVELACIÓN

ISTRUZIONI PER MONTAGGIO DISTANZIATORE AUTOLIVELLANTE

- Posizionare correttamente il tirante tra le piastrelle, subito dopo inserire il cuneo nell’apposita fessura

- Posizionare il cuneo con le mani o con l’ausilio della nostra pinza �no a che le due super�ci non sono esattamente complanari 

- Alla maturazione della colla provvedere alla rimozione dei cunei operando un colpo deciso sulla testa del tirante

- Insert the clip between the tiles, immediately after that insert the wedge in the cleft

- Put the wedge with your hands or with the pliers until the surfaces are exactly coplanar

- When the glue is dried remove the wedges hitting the clips

4

21 3

5 6

Piastrella / Tile

BA

TABELLA DEI CONSUMI - DISTANZIATORI LIVELLANTI AL M²
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PRODOTTI da Gruppo Stamplast,
Sempli�ca la posa in opera delle piastrelle di grande formato 
eliminando i dislivelli e mantenendole in posizione complanare 
�no alla maturazione della colla.  La posa in opera è 
ulteriormente velocizzata grazie all’utilizzo della nostra pinza.
Materiale: - Tiranti in Nylon. - Cuneo in ABS.

MANUFACTURED by Gruppo Stamplast,
Simpli�es the installation of the large format tiles, avoiding 
the differences in height and keeping them in aligned until the 
glue sets.  The installation is further accelerated by the use of 
our pliers. 
Material:  - Nylon clips. - ABS wedge

SELF LEVELLING SPACER MAXI TOP
CROISILLON AUTO NIVELLANT MAXI TOP
ESPAÇADOR NIVELADOR MAXI TOP

DISTANZIATORE AUTOLIVELLANTE MAXI TOP

48

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

DLIV-C01A

DLIV-T01A

DLIV-T03

DLIV-T03A

Cuneo Maxi

Tir. Maxi TOP 1,0 mm

Tir. Maxi TOP 2,0 mm

Tir. Maxi TOP 3,0 mm

Black

Green

White

Red

1200

2000

2000

2500

42 Cartoni

36 Cartoni

36 Cartoni

42 Cartoni

100x120x240

100x120x240

100x120x240

100x120x240

0,780 kg/bl

0,290 kg/bl

0,320 kg/bl

0,330 kg/bl

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS

91,3

39,0

39,0

39,0

19,0

21,0

21,0

21,0

21,9

1,0

2,0

3,0

L** S** I***

100

100

100

100

TIRANTE CUNEO

DLIV-T03A
Tirante 3mm

DLIV-T03
Tirante 2mm

DLIV-T01A
Tirante 1mm

Non applicare il cuneo in 
maniera Errata

Dettaglio della
dentellatura del cuneo

Dimostrazione
di utilizzo
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PINCERS FOR SELF LEVELLING SPACER
PINCE AUTO NIVELLANTE POUR ESPACEUR                     

ALICATE PARA ESPAÇADOR NIVELADOR

PINZA PER DISTANZIATORE AUTOLIVELLANTE

Inserto
regolabile

PINZA IN PLASTICA

PINZA IN ACCIAIO

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

PRODOTTA e IMPORTATA da Gruppo Stamplast,
Sia in plastica che in acciaio, la pinza per distanziatore autolivellante è 
indispensabile per la posa in opera delle piastrelle. Gli inserti regolabili 
presenti nel modello in plastica permettono di utilizzarla per i tiranti 
stretti e maxi. Il modello in acciaio può essere utilizzato solo con i tiranti 
maxi.
Materiale:  - Pinza DLIV-PI in nylon.  - Pinza DLIV-PI01 in acciaio e PP

MANUFACTURED and IMPORTED by Gruppo Stamplast,
These items are indispensable for the laying of tiles using auto leveling 
spacers. The adjustable inserts of the plastic model allow it to be used 
for narrow and maxi clips.  The steel model can only be used with maxi 
clips.

Material:  - Nylon plier DLIV-PI.  - Steel and PP plier DLIV-PI01

DLIV-PI

DLIV-PI01

Pinza in plastica

Pinza in acciaio

Orange

Yellow

24

24

2592

1680

100x120x240

100x120x162

0,190 kg/pz

0,340 kg/pz

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS

27,5

23,0

15,0

16,5

A* H**

1

1

PINZA IN PLASTICA PINZA IN ACCIAIO



GRUPPO STAMPLAST SPA • N.B. I pesi indicati possono essere soggetti a variazione del +/- 10% - The weights are subject to change of +/- 10%

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

PRODOTTI da Gruppo Stamplast,
Sempli�cano la posa in opera delle piastrelle di piccolo 
formato, eliminando i dislivelli e mantenendole in posizione 
complanare �no alla asciugatura della colla.  La posa in opera 
è ulteriormente velocizzata grazie all’utilizzo della nostra pinza.
Materiale: Nylon.

MANUFACTURED by Gruppo Stamplast,
Simpli�es the installation of the small format tiles, avoiding 
the differences in height and keeping them in aligned until the 
glue sets. The installation is further accelerated by the use of 
our plier.
Material: Nylon.

SELF LEVELLING SPACER
CROISILLON AUTO NIVELANT
SEPARADOR POR NIVELACIÓN

DISTANZIATORE AUTOLIVELLANTE

50

DLIV-C01

DLIV-T01

Cuneo Stretto

Tirante Stretto 2 mm

Orange

White

6000

3000

54 Cartoni

42 Cartoni

100x120x240

100x120x240

1,200 kg/bl

0,400 kg/bl

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS

83

39

15

14

8,9

2,0

L** S** I***

200

100

TIRANTE CUNEO

DLIV-T01
Tirante stretto 2mm

DLIV-C01
Cuneo



GRUPPO STAMPLAST SPA • N.B. I pesi indicati possono essere soggetti a variazione del +/- 10% - The weights are subject to change of +/- 10%

ASSEMBLY INSTRUCTION FOR THE SELF LEVELLING SPACER
INSTRUCTIONS DE MONTAGE  POUR ESPACEUR  AUTONIVELANT

INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE SEPARADOR POR NIVELACIÓN

ISTRUZIONI PER MONTAGGIO DISTANZIATORE  AUTOLIVELLANTE

51

4 6

1 3

5

2

- Posizionare correttamente il tirante tra le piastrelle, subito dopo inserire il cuneo nell’apposita fessura

- Posizionare il cuneo con le mani o con l’ausilio della nostra pinza �no a che le due super�ci non sono esattamente complanari 

- Alla maturazione della colla provvedere alla rimozione dei cunei operando un colpo deciso sulla testa del tirante

- Insert the clip between the tiles, immediately after that insert the wedge in the cleft

- Put the wedge with your hands or with the pliers until the surfaces are exactly coplanar

- When the glue is dried remove the wedges hitting the clips

Piastrella / Tile

BA

TABELLA DEI CONSUMI - DISTANZIATORI LIVELLANTI AL M²
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GRUPPO STAMPLAST SPA • N.B. I pesi indicati possono essere soggetti a variazione del +/- 10% - The weights are subject to change of +/- 10%

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

PRODOTTI da Gruppo Stamplast,
Sempli�cano la posa in opera delle piastrelle di piccolo formato, 
eliminando i dislivelli e mantenendole in posizione complanare �no alla 
asciugatura della colla.Il distanziatore Vortice consente un livellamento 
rapido ed ef�cace grazie a un innovativo sistema a rotazione.

Materiale: Tiranti in Nylon. Cuneo in ABS.

MANUFACTURED by Gruppo Stamplast,
Simpli�es the installation of the small format tiles, avoiding the 
differences in height and keeping them in aligned until the glue sets. 
The installation is further accelerated by the use of our plier.

Material: Nylon clips.  ABS wedge

TWIST SELF LEVELLING SPACER
SYSTÈME DE NIVELLEMENT À VIS
SEPARADOR POR NIVELACIÓN CON TORNILLO

DISTANZIATORE AVVITABILE VORTICE

52

DLIV-VOR01-01

DLIV-VOR015-01

DLIV-VOR02-01

DLIV-VORMAN-01

Tirante Vortice 1mm

Tirante Vortice 1,5mm

Tirante Vortice 2mm

Manopola Avvitabile Vortice

White

Grey

Green

Black

5000

5000

5000

800

120000

120000

120000

33600

100x120x240

100x120x240

100x120x240

100x120x240

0,425 kg/bl

0,425 kg/bl

0,425 kg/bl

1,000 kg/bl

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS

30

30

30

55

6

6

6

13

42

42

42

35

A** B** H***

250

250

250

100

TIRANTE MANOPOLA

TIRANTE 
1,0 MM

TIRANTE 
1,5 MM

TIRANTE 
2,0 MM MANOPOLA NERA

AVVITABILE

ESEMPIO DI
INSTALLAZIONE



GRUPPO STAMPLAST SPA • N.B. I pesi indicati possono essere soggetti a variazione del +/- 10% - The weights are subject to change of +/- 10%

ASSEMBLY INSTRUCTION FOR THE SELF LEVELLING SPACER
INSTRUCTIONS DE MONTAGE  POUR ESPACEUR  AUTONIVELANT

INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE SEPARADOR POR NIVELACIÓN

ISTRUZIONI PER MONTAGGIO DISTANZIATORE  AUTOLIVELLANTE VORTICE

53

4 6

1 3

5

2

- Posizionare correttamente il tirante tra le piastrelle, far aderire alla colla con dei leggeri colpi di martello.

- Avvitare la manopola con le mani �no a che le due super�ci non sono esattamente complanari 

- Alla maturazione della colla provvedere alla rimozione delle manopole svitandole e strappare con un colpo deciso la testa del tirante.

- Position the clip correctly between the tiles, ensuring it adheres to the adhesive with light taps from a hammer. 

- Screw the cap on by hand until the two surfaces are perfectly level. 

- Once the adhesive has fully cured, remove the caps by unscrewing them and snap off the clip head with a �rm strike.

Piastrella / Tile

BA

TABELLA DEI CONSUMI - DISTANZIATORI LIVELLANTI VORTICE AL M²
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SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

PRODOTTI da Gruppo Stamplast,
In una vasta gamma in grado di soddisfare qualsiasi tipo di esigenza. 
Disponibile a “Y”, a“croce”, a “T” e a “cuneo” sono realizzati in diverse 
misure e distribuiti in blister personalizzabili con logo aziendale e codice 
a barre su speci�ca richiesta del cliente.
Materiale: PE HD.

MANUFACTURED by Gruppo Stamplast,
In a wide range able to satisfy every need. Available in “Y”, ”cross”, ”T” 
and ”wedge” shape, they are available in different sizes and Packed in 
customizable blisters with the company’s logo and barcode on speci�c 
customer’s request.
Material: HD PE

TILE SPACERS
CROISILLON POUR CARRAUX
ESPACIADORES DEL AZULEJO

DISTANZIATORI PER PIASTRELLE

54

DY03-02
DC01-02
DC02-02
DC03-02
DC04-02
DC05-02
DC07-02
DC10-02
DT01-02
DT02-02
DT03-02
DT04-02
DT05-02
DT07-02
DT10-02
DC00-04
DC00-07

Y 3 mm
CROCE 1 mm
CROCE 2 mm
CROCE 3 mm
CROCE 4 mm
CROCE 5 mm
CROCE 7 mm

CROCE 10 mm
T 1 mm
T 2 mm
T 3 mm
T 4 mm
T 5 mm
T 7 mm

T 10 mm
Cuneo 0 - 5 mm

Cuneo 0 - 10 mm

Black
Black
Black
Black
Black
Black
Black
Black
Black
Black
Black
Black
Black
Black
Black
Black
Black

20000
20000
20000
17000
16000
15000
11000
5000

30000
30000
25000
22000
20000
13750
7000

20000
8000

42 Cartoni
42 Cartoni
42 Cartoni
42 Cartoni
42 Cartoni
42 Cartoni
42 Cartoni
42 Cartoni
42 Cartoni
42 Cartoni
42 Cartoni
42 Cartoni
42 Cartoni
42 Cartoni
42 Cartoni
48 Cartoni
40 Cartoni

100x120x240
100x120x240
100x120x240
100x120x240
100x120x240
100x120x240
100x120x240
100x120x240
100x120x240
100x120x240
100x120x240
100x120x240
100x120x240
100x120x240
100x120x240
100x120x240
100x120x255

0,105 kg/bl
0,050 kg/bl
0,118 kg/bl
0,142 kg/bl
0,150 kg/bl
0,193 kg/bl
0,313 kg/bl
0,450 kg/bl
0,040 kg/bl
0,070 kg/bl
0,120 kg/bl
0,110 kg/bl
0,138 kg/bl
0,300 kg/bl
0,375 kg/bl
0,300 kg/bl
0,500 kg/bl

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS

--
39
33
33
34
35
36
40
39
33
33
34
35
36
40
24
30

3
1
2
3
4
5
7

10
1
2
3
4
5
7

10
5

10

18
--
--
--
--
--
--
--
15
15
15
15
15
15
14
8
9

L** S** I***

250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
500
500

Y CROCE T CUNEO

0 - 10 MM 0 - 5 MM

10 MM 7 MM 5 MM 4 MM 3 MM 2 MM 1 MM

10 MM 7 MM 5 MM 4 MM 3 MM 2 MM 1 MM 3 MM



CONSUMPTION TABLE - TILE SPACERS
TABLEAU DES CONSOMMATIONS - CROISILLON POUR CARRAUX

TABLA DE CONSUMOS - ESPACIADORES DEL AZULEJO

 TABELLA DEI CONSUMI - DISTANZIATORI PER PIASTRELLE

55

UTILIZZO SUPPORTI
POSA TRADIZIONALE

La posa tradizionale si 
usa generalmente con 
piastrelle quadrate ed è 
la più utilizzata.
Viene posizionato un 
supporto per ogni angolo 
dell piastrella, ciascuna 
viene posata af�ancata 
alle altre.

Formula:
(L : l +1) x (W : w +1)

L = lato 1 della stanza in metri
l = lato 1 della piastrella in metri
W = lato 2 della stanza in metri
w = lato 2 della piastrella in metri

Piastrella

BA

Attenzione: I valori riportati nella tabella sono da considerarsi indicativi e frutto di una stima. 

Il consumo effettivo può variare in funzione delle caratteristiche speci�che del progetto e delle 

modalità di posa.

USE OF SUPPORTS 
TRADITIONAL INSTALLATION 
 
Traditional installation is 
generally used with square 
tiles and is the most 
commonly used method. 
A support is placed at each 
corner of the tile, and each tile 
is laid next to the others. 
 

Formula: 
(L ÷ l + 1) × (W ÷ w + 1)  
 
L = side 1 of the room in meters 
l = side 1 of the tile in meters  
W = side 2 of the room in meters 
w = side 2 of the tile in meters



SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS

A** B** C** H***

SQ00-01

LV03-01

Supporto

Livellatore

Black

Black

260

500

6340

30000

100x120x240

100x120x240

0,040 kg/pz

0,030 kg/pz

157

152

27

80

14

3

4

--

PRODOTTI da Gruppo Stamplast,
Consentono una facile posa in opera di pavimenti galleggianti 
distribuendo i pesi in maniera regolare e favorendo allo stesso 
tempo la corretta ventilazione della copertura. 
Materiale: Materiale plastico rigenerato

MANUFACTURED by Gruppo Stamplast,
These articles allow an easy installation of �oating �oors 
distributing the weight properly and favoring at the same time 
the right ventilation of the sub�oor. 
Material: Regenerated plastic

TILE SUPPORT
CALES SOUS TUILES, SUPPORT EGALIESUR POUR PAVES
SOPORTE PARA BALDOS Y  PARA CUADROS

SUPPORTO PER QUADROTTI

D

D

D

D

SUPPORTO LIVELLATORE

Congiunzione
supporti

Esempio di
installazione

SQOO-01
Supporto per quadrotti
Portata �no a 400 KgLV03-01

Livellatore
per supporti

56



Piastrella

BA

Attenzione: I valori riportati nella tabella sono da considerarsi indicativi e frutto di una stima. 

Il consumo effettivo può variare in funzione delle caratteristiche speci�che del progetto e delle 

modalità di posa.

CONSUMPTION TABLE - TILE SUPPORT
TABLEAU DES CONSOMMATIONS - CALES SOUS TUILES, SUPPORT EGALIESUR POUR PAVES

TABLA DE CONSUMOS - SOPORTE PARA BALDOS Y  PARA CUADROS

TABELLA DEI CONSUMI - SUPPORTI PER QUADROTTI

57

UTILIZZO SUPPORTI
POSA TRADIZIONALE

La posa tradizionale si 
usa generalmente con 
piastrelle quadrate ed è 
la più utilizzata.
Viene posizionato un 
supporto per ogni angolo 
dell piastrella, ciascuna 
viene posata af�ancata 
alle altre.

Formula:
(L : l +1) x (W : w +1)

L = lato 1 della stanza in metri
l = lato 1 della piastrella in metri
W = lato 2 della stanza in metri
w = lato 2 della piastrella in metri

USE OF SUPPORTS 
TRADITIONAL INSTALLATION 
 
Traditional installation is 
generally used with square 
tiles and is the most 
commonly used method. 
A support is placed at each 
corner of the tile, and each tile 
is laid next to the others. 
 

Formula: 
(L ÷ l + 1) × (W ÷ w + 1)  
 
L = side 1 of the room in meters 
l = side 1 of the tile in meters  
W = side 2 of the room in meters 
w = side 2 of the tile in meters
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SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

PRALL12-04C

PRALL12-05C

PRALL12-06C

12 mm Argento

12 mm Oro

12 mm Wengè

Silver

Gold

Wengè

2,5 m

2,5 m

2,5 m

25 m

25 m

25 m

0,137 kg/m

0,137 kg/m

0,137 kg/m

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS

30

30

30

11,8

11,8

11,8

4

4

4

A** B** C**

0,9

0,9

0,9

D**

PRODOTTI da Gruppo Stamplast,
Applicando una pellicola decorativa sui pro�li in alluminio, è 
disponibile in diverse forme e misure.
Materiale:  
- Pro�lo in Alluminio.  
- Decorazione in PVC.

MANUFACTURED by Gruppo Stamplast,
Applying a decorative �lm on the aluminum pro�le, it is 
available in different shapes and sizes.
Material: 
- Aluminium pro�le.  
- PVC decoration

ALUMINIUM ROUND PROFILES WITH DECORATION
PROFILÈS RONDES EN ALUMINIUM AVEC DECORATIONS 
PERFILES DE ALUMINIO CON LA DECORACIÓN

PROFILI ROTONDI IN ALLUMINIO CON DECORAZIONE 

60

12,8

12,8

12,8

H**

14

14

14

H1**

ARGENTO ORO WENGÈ



PRODOTTI da Gruppo Stamplast,
Applicando una pellicola decorativa sui pro�li in alluminio, è 
disponibile in diverse forme e misure. 
Materiale: 
- Pro�lo in Alluminio.  
- Decorazione in PVC.

MANUFACTURED by Gruppo Stamplast,
Applying a decorative �lm on the aluminium pro�le, it is 
available in different shapes and sizes. 
Material:  
- Aluminium pro�le.  
- PVC decoration

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

ALUMINIUM SQUARED PROFILES WITH DECORATION
PROFILÈS CARRÉS EN ALUMINIUM AVEC DECORATIONS 

PERFILES DE ALUMINIO CON LA DECORACIÓN

PROFILI QUADRATI  IN ALLUMINIO CON DECORAZIONE 

61

PRTERMU-10

PRTERMU-12

12,5 mm Argento

12,5 mm Wengè

Silver

Wengè

2,5 m

2,5 m

20 m

20 m

0,162 kg/m

0,162 kg/m

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS

33,3

33,3

12,5

12,5

14

14

A** H** H1**

ARGENTO WENGÈ

D
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A
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SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

PRODOTTI da Gruppo Stamplast,
Applicando una pellicola decorativa sui pro�li in alluminio, è 
disponibile in diverse forme e misure.
Materiale:  
- Pro�lo in Alluminio.  
- Decorazione in PVC.

MANUFACTURED by Gruppo Stamplast,
Applying a decorative �lm on the aluminum pro�le, it is 
available in different shapes and sizes.
Material:  
- Aluminium pro�le.  
- PVC decoration

ALUMINIUM LISTEL WITH DECORATION
LISTELLES DE CARRELAGE COLORÉ EN ALUMINIUM AVEC DECORATION
LISTELO DE ALUMINIO CON LA DECORACIÓN

LISTELLI IN ALLUMINIO CON DECORAZIONE

62

LISTELLO15X8PIA-05

LISTELLO15X8PIA-06

15x8 Wengè

15x8 Bronzo

Wengè

Bronze

2,0 m

2,0 m

30 m

30 m

0,098 kg/m

0,098 kg/m

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS

15,8

15,8

8,8

8,8

A** H**

WENGÈ BRONZO



IMPORTATI da Gruppo Stamplast,
I listelli sono idonei a decorare i rivestimenti in ceramica, 
mosaico e pietre naturali
Materiale: Alluminio.

IMPORTED by Gruppo Stamplast,
The listello is available in a wide range of models and sizes 
ready to satisfy even the most demanding customers.  
Material: Aluminium

SILVER SQUARED ALUMINIUM LISTELS
LISTELLES CARRÈS  DE CARRELAGE EN COULEUR ARGENTÉ EN ALUMINIUM

LISTELO ALUMINIO

LISTELLI IN ALLUMINIO QUADRATI

63

LISTELLO10X8PIA-01

LISTELLO10X8PIA-02

LISTELLO15X8PIA-01

LISTELLO15X8PIA-02

LISTELLO15X8PIA-02A

LISTELLO20X8PIA-01

LISTELLO20X8PIA-02

10x8 mm - Testa Piatta

10x8 mm - Testa Piatta

15x8 mm - Testa Piatta

15x8 mm - Testa Piatta

15x8 mm - Testa Piatta

20x8 mm - Testa Piatta

20x8 mm - Testa Piatta

Lucida 

Satinata

Lucida 

Satinata

Spazzolata

Lucida 

Satinata

2,5 m

2,5 m

2,5 m

2,5 m

2,5 m

2,5 m

2,5 m

62,5 m

62,5 m

62,5 m

62,5 m

62,5 m

62,5 m

62,5 m

0,078 kg/m

0,077 kg/m

0,092 kg/m

0,090 kg/m

0,090 kg/m

0,112 kg/m

0,107 kg/m

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS

10

10

15

15

15

20

20

8

8

8

8

8

8

8

A** H**

Finitura spazzolata

20x8
Testa piatta

10x8
Testa piatta

15x8
Testa piatta



SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

IMPORATI da Gruppo Stamplast,
I listelli sono idonei a decorare i rivestimenti in ceramica, 
mosaico e pietre naturali.
Materiale: Alluminio.

IMPORTED by Gruppo Stamplast,
The listello is available in a wide range of models and sizes 
ready to satisfy even the most demanding customers. 
Material: Aluminium.

ALUMINIUM CURVED SILVER LISTELS  (ROUND HEAD)
LISTELLES COURBÈS  DE CARRELAGE EN COULEUR ARGENTÉ EN ALUMINIUM  (TÊTE RONDE)
 LISTELO ALUMINIO

LISTELLI ARGENTATI CURVI IN ALLUMINIO

64

LISTELLO10X8ARR-01

LISTELLO25X6ARR-01

10x6 mm - Testa Arrotondata

25x6 mm - Testa Arrotondata

Lucida 

Lucida

2,5 m

2,5 m

62,5 m

62,5 m

0,098 kg/m

0,115 kg/m

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS

10

25

6

6

A** H**

8

8

H1**

10x8
Testa arrotondata

25x6
Testa arrotondata



IMPORTATO da Gruppo Stamplast,
Questo pro�lo è usato come paraspigolo per gli angoli esterni 
dei rivestimenti in piastrelle. 
Si differenzia dal pro�lo Tipo C per lo spessore ridotto. 
Materiale: Alluminio.

IMPORTED by Gruppo Stamplast,
This trim pro�le with a rounded edge provides ideal protection 
and neat �nishing of tiled corners and edges. 
It differs from the Type C pro�le for the reduced thickness. 
Material: Aluminium

ROUND EDGE TILE TRIM PROFILE IN ALUMINIUM JOLLY NOR
PROFILÉ QUART-DE-ROND POUR CARREAU EN ALUMINIUM, JOLLY NOR

PERFIL REDONDEADO DE ALUMINIO

PROFILO ROTONDO JOLLY NOR IN ALLUMINIO

65

PRALL10-02CL

PRALL10-03CL

PRALL12-02CL

PRALL12-03CL

10 mm - Tipo C NOR

10 mm - Tipo C NOR

12 mm - Tipo C NOR

12 mm - Tipo C NOR

Satinata

Lucida 

Satinata

Lucida

2,5 m

2,5 m

2,5 m

2,5 m

62,5 m

62,5 m

62,5 m

62,5 m

0,090 kg/m

0,090 kg/m

0,100 kg/m

0,100 kg/m

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS

27,8

27,8

29,8

29,8

10,5

10,5

12,5

12,5

A** H**

11,2

11,2

13,2

13,2

H**

NOR TONDO
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SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

IMPORTATO da Gruppo Stamplast,
Questo pro�lo con sezione quadrata fornisce una �nitura 
elegante e protettiva agli angoli e agli spigoli delle piastrelle. 
Può anche essere utilizzato come elemento di separazione tra le 
piastrelle. Questo modello si caratterizza per lo spessore ridotto. 
Materiale: Alluminio.

IMPORTED by Gruppo Stamplast,
This trim pro�le forming a square box section edge provides a 
stylish and protective �nish to tiled corners and edges. It can 
also be used as a border feature between tiles. This model is 
characterized by the reduced thickness. 
Material: Aluminium

SQUARE BOX SECTION TILE TRIM PROFILE IN ALLUMINIUM, JOLLY NOR
PROFILÉ CARRÉ JOLLY EN ALUMINIUM, JOLLY NOR
PERFIL CUADRADO DE ALUMINIO

PROFILO QUADRO JOLLY NOR IN ALLUMINIO

68

PRRET10-01

PRRET10-02

PRRET12-03

PRRET12-04

10 mm - NOR

10 mm - NOR

12 mm - NOR

12 mm - NOR

Lucida 

Satinata

Lucida

Satinata

2,5 m

2,5 m

2,5 m

2,5 m

62,5 m

62,5 m

62,5 m

62,5 m

0,095 kg/m

0,095 kg/m

0,105 kg/m

0,105 kg/m

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS

31,0

31,0

31,0

31,0

9,8

9,8

9,8

9,8

A** B**

10,3

10,3

12,3

12,3

H**

10,9

10,9

12,9

12,9

H1**

NOR QUADRO



IMPORTATO da Gruppo Stamplast,
In alluminio, è usato come paraspigolo per gli angoli esterni dei 
rivestimenti in piastrelle.
Materiale: Alluminio. 

IMPORTED by Gruppo Stamplast,
In aluminum, it provides edge protection for the outside 
corners of tiled surface.
Material: Aluminium

ALUMINIUM SQUARED PROTECTION CORNER JOLLY
PROFILÉ CARRÉ JOLLY EN ALUMINIUM

PERFIL CUADRADO DE ALUMINIO

PROFILO JOLLY QUADRO IN ALLUMINIO

69

PRTERMU-01

PRTERMU-02

RRS5-02A

PRS5-03A

10,5 mm

10,5 mm

4,55 mm - Compact

4,55 mm - Compact

Lucida 

Satinata

Satinata

Lucida

2,5 m

2,5 m

2,5 m

2,5 m

62,5 m

62,5 m

62,5 m

62,5 m

0,141 kg/m

0,135 kg/m

0,130 kg/m

0,130 kg/m

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS

31,4

31,4

23,0

23,0

11,4

11,5

5,66

5,66

A** B**

10,5

10,5

4,55

4,55

H**

11,4

11,4

5,66

5,66

H1**

0,9

0,9

1,1

1,1

D**

JOLLY QUADRO TIPO ‘COMPACT‘

ACCESSORI / ACCESSIORIES

CAPAL10-01A

CAPAL10-02A

Capsula Quadra All. 10 mm

Capsula Quadra All. 10 mm

Lucida 

Satinata

10

10

100

100

0,009 kg/m

0,009 kg/m

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS

11,4

11,4

11,4

11,4

A** B**

9,6

9,6

D**

11

11

C**

A

H H1H1

CAPSULA

JOLLY QUADRO TIPO “COMPACT”



SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

A** H** H1**

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS

PRALL08-02

PRALL08-03

PRALL10-02

PRALL10-03

PRALL12-02

PRALL12-03

8 mm - Tipo A

8 mm - Tipo A

10 mm - Tipo A

10 mm - Tipo A

12 mm - Tipo A

12 mm - Tipo A

Satinata

Lucida

Satinata

Lucida

Satinata

Lucida

2,5 m

2,5 m

2,5 m

2,5 m

2,5 m

2,5 m

62,5 m

62,5 m

62,5 m

62,5 m

62,5 m

62,5 m

0,100 kg/m

0,080 kg/m

0,090 kg/m

0,090 kg/m

0,090 kg/m

0,090 kg/m

24

24

24

24

24

24

8,5

8,5

10,5

10,5

12,5

12,5

11,1

11,1

13,1

13,1

15,1

15,1

IMPORTATO da Gruppo Stamplast,
I pro�li jolly in alluminio proteggono gli angoli esposti di 
piastrelle e rivestimenti.
Materiale: Alluminio.

IMPORTED by Gruppo Stamplast,
They are available in three models and in different sizes and 
�nishes. 
Material: Aluminium.

JOLLY PROFILE IN ALLUMINIUM
PROFILÉ JOLLY EN ALLUMINIUM 
BANDES JOLLY EN ALUMINIUM PERFIL JOLLY ALUMINIO

PROFILO JOLLY IN ALLUMINIO

70

TIPO “A”



IMPORTATO da Gruppo Stamplast,
Conferisce, grazie alla sua sezione arrotondata, eleganza e 
raf�natezza agli spigoli dei gradini. 
Materiale: Alluminio

IMPORTED by Gruppo Stamplast,
Thanks to its rounded section, it gives elegance and 
sophistication to the corner of steps. 
Material: Aluminium

ALLUMINIUM STAIR NOSING PROFILE
PROFILE’ NEZ DE MARCHE

PERFIL PARA ELDAÑOS DE ALUMINIO

PROFILO PROTEGGI GRADINO IN ALLUMINIO

71

A** B** C**

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS

PRGR13-02 13 mm Satinata 2,5 m 62,5 m 0,120 kg/m 27 18 20

D** H** H1**

0,8 12,2 21

Installazione del pro�lo
proteggi gradino



SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

IMPORTATO da Gruppo Stamplast,
Adatto a accordare due livelli di pavimentazione di differente 
spessore e/o materiale. La particolare robustezza del pro�lo consente 
di resistere a carichi elevati. 

Materiale: Alluminio

IMPORTED by Gruppo Stamplast,
This pro�le join �oors of different thickness, eliminating the step. 
It provides transition between �oors  of different materials. This 
particularly sturdy pro�le withstands and supports high loads.  

Material: Aluminium

RAMP TILE TRIM PROFILE IN ALUMINIUM
PROFIL RAMPE DE TRANSITION EN ALUMINIUM
PERFIL RAMPA DE TRANSICIÓN DE ALUMINIO

PROFILO TERMINALE A RAMPA IN ALLUMINIO

72

A** B**

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS

PRTERMRAMPA10-01

PRTERMRAMPA12-01

10 mm

12 mm

Satinata

Satinata

2,5 m

2,5 m

50 m

50 m

0,180 kg/m

0,190 kg/m

41,9

41,9

21,2

22,4

H** H1**

10,0

12,0

11,3

13,3



GIUNTOALL10-01

GIUNTOALL10-02 

GIUNTOALL12-01

GIUNTOALL12-02

10 mm

10 mm

12 mm

12 mm

Grey

Grey

Grey

Grey

White

Grey

White

Grey

Satinata

Satinata

Satinata

Satinata

0,240 kg/m

0,240 kg/m

0,250 kg/m

0,250 kg/m

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS

46,4

46,4

46,4

46,4

10,5

10,5

12,3

12,3

11,3

11,3

13,1

13,1

A** H** H1**

10,8

10,8

10,8

10,8

S**

ALUMINIUM EXPANSION JOINT
JOINT DE DILATATION EN ALUMINIUM

JUNTO DE DILATACION ALUMINIO

GIUNTO DI DILATAZIONE IN ALLUMINIO

IMPORTATO da Gruppo Stamplast,
Utile alla prevenzione del distaccamento della mattonella in 
seguito ad assestamenti delle strutture portanti o al ritiro del 
cemento durante il processo di maturazione. 

Materiale: Alluminio - PVC morbido

IMPORTED by Gruppo Stamplast,
They prevent the detachment of the tile after settling of the 
supporting structures or to the shrinkage of the cement during 
the process of maturation.  

Material: Aluminium - Soft PVC.

73

2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

16 m

16 m

16 m

16 m



SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

IMPORTATO da Gruppo Stamplast,
Permettono la separazione di pavimenti a pari livello. Sono 
ideali come copertura di eventuali imperfezioni fra pavimenti 
realizzati in materiali differenti.  

Materiale: Alluminio.

IMPORTED by Gruppo Stamplast,
They allow the separation of �oors at the same level. They are 
suitable as covering for any imperfections among �oors made 
of different material. 

Material: Aluminium.

ALUMINIUM “T“ LISTEL PROFILE
PROFIL LISTEL “T“ EN ALUMINIUM
PERFILE LISTELO “T” DE ALUMINIO

PROFILO LISTELLO “T” IN ALLUMINIO

74

A** H** H1**

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS

PRT10-01

PRT10-02

PRT20-01

PRT20-02

10 mm

10 mm

20 mm

20 mm

Lucida

Satinata

Lucida

Satinata

2,5 m

2,5 m

2,5 m

2,5 m

62,5 m

62,5 m

62,5 m

62,5 m

0,080 kg/m

0,080 kg/m

0,090 kg/m

0,090 kg/m

10,9

10,9

19,4

19,4

8,9

8,9

8,9

8,9

10,9

10,9

10,9

10,9

B** C**

2,0

2,0

1,9

1,9

1,7

1,7

1,7

1,7

Installazione del pro�lo
listello “T“



IMPORTATO da Gruppo Stamplast,
Questo pro�lo con bordo quadro offre un alto livello di 
resistenza e �nitura agli angoli e agli spigoli delle piastrelle. Il 
bordo sottile permette di utilizzarlo come giunto di separazione 
e decorazione fra pavimenti realizzati in materiali differenti. 
Materiale: Alluminio

IMPORTED by Gruppo Stamplast,
This square edge tile trim pro�le serves the protection and 
�nishing of tiled corners and edges. The thin edge is ideal 
for using it as a separation border strip for different wall tile 
sections. 
Material: Aluminium

SQUARE EDGE TILE TRIM PROFILE IN ALUMINIUM
EQUERRE DE FINITION EN ALUMINIUM
PERFIL AZULEJOS RECTO DE ALUMINIO

GIUNTO DI DELIMITAZIONE IN ALLUMINIO

75

A** H** H1**

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS

GIUNTODELIM08-01

GIUNTODELIM08-02

GIUNTODELIM10-01

GIUNTODELIM10-02

GIUNTODELIM12-01

GIUNTODELIM12-02

8 mm

8 mm

10 mm

10 mm

12 mm

12 mm

Lucida

Satinata

Lucida

Satinata

Lucida

Satinata

2,5 m

2,5 m

2,5 m

2,5 m

2,5 m

2,5 m

62,5 m

62,5 m

62,5 m

62,5 m

62,5 m

62,5 m

0,077 kg/m

0,077 kg/m

0,082 kg/m

0,082 kg/m

0,088 kg/m

0,088 kg/m

21,6

21,6

21,6

21,6

21,6

21,6

8,2

8,2

10,2

10,2

12,2

12,2

9,1

9,1

11,1

11,1

13,1

13,1



SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

PRODOTTO da Gruppo Stamplast,
Il pro�lo in alluminio garantisce un’ottima dissipazione 
del calore che la striscia LED produce quando è accesa e 
garantiscono una durata della stessa striscia LED maggiore, 
oltre che a dare un tocco di design moderno ed elegante.
Materiale: Alluminio.

MANUFACTURED by Gruppo Stamplast,
The aluminium pro�le ensures excellent dissipation of the heat 
the LED strip produces when switched on and guarantees a 
longer service life of the LED strip itself, as well as providing a 
modern and elegant design touch. 
Material: Aluminium

ALUMINIUM PROFILE FOR LED STRIPS
PROFILÉ EN ALUMINIUM, ENCASTRABLE,  POUR PLACOPLATRE
PERFIL DE ALUMINIO PARA TIRAS LED

PROFILO ALLUMINIO PER LED

76

A** H**

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS

PROLED556 Pro�lo Alluminio per Led 2,0 m 40 m 0,500 kg/pz 55,6 12,8

B** C**

20,1 15,4



PRODOTTO da Gruppo Stamplast,
Indicato per la protezione e la decorazione degli angoli rivestiti 
con piastrelle.  

Materiale: Acciaio inox AISI304.

MANUFACTURED by Gruppo Stamplast,
It is suitable for the edge protection and decoration of the 
outside corners of tiled surfaces. 

Material: Stainless steel AISI304

STEEL PROFILES
PROFILÈS AN ACIER
PERFILES DE ACERO

PROFILO IN ACCIAIO

77

A** H** H1**

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS

PRACC08-01

PRACC08-02

PRACC10-01

PRACC10-02

PRACC12-01

PRACC12-02

PRACC08-01A

PRACC08-02A

PRACC10-01A

PRACC10-02A

PRACC12-01A

PRACC12-02A

8 mm Tondo

8 mm Tondo

10 mm Tondo

10 mm Tondo

12 mm Tondo

12 mm Tondo

8 mm Quadro

8 mm Quadro

10 mm Quadro

10 mm Quadro

12 mm Quadro

12 mm Quadro

Opaca

Lucida

Opaca

Lucida

Lucida

Opaca

Opaca

Lucida

Opaca

Lucida

Lucida

Opaca

2,5 m

2,5 m

2,5 m

2,5 m

2,5 m

2,5 m

2,5 m

2,5 m

2,5 m

2,5 m

2,5 m

2,5 m

35 m

35 m

30 m

30 m

25 m

25 m

35 m

35 m

30 m

30 m

25 m

25 m

0,228 kg/m

0,228 kg/m

0,272 kg/m

0,272 kg/m

0,319 kg/m

0,319 kg/m

0,280 kg/m

0,280 kg/m

0,250 kg/m

0,250 kg/m

0,310 kg/m

0,310 kg/m

33

33

30

30

35

35

29

29

26

26

30

30

8,0

8,0

10,0

10,0

12,5

12,5

8,0

8,0

10,0

10,0

12,5

12,5

9,0

9,0

11,0

11,0

13,5

13,5

9,0

9,0

11,0

11,0

13,5

13,5

TONDO QUADRO



SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

PRODOTTE da Gruppo Stamplast,
Le capsule in acciaio permettono la realizzazione di raccordi a 
2 o 3 assi di pro�li in acciaio. 
Materiale: Acciaio

MANUFACTURED by Gruppo Stamplast,
The steel capsules allow the connection of 2 or 3 steel pro�les. 

Material: Steel

ROUND STEEL CAPSULES
CAPSULES D’ANGLE RONDES EN ACIER
ACERO CÁPSULA

CAPSULE IN ACCIAIO

78

A** B**

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS

CAPACCIAIO08-01

CAPACCIAIO10-01

CAPACCIAIO12-01

CAPACCIAIO08-01A

CAPACCIAIO10-01A

CAPACCIAIO12-01A

8 mm - Tonda

10 mm - Tonda

12 mm - Tonda

8 mm - Quadra

10 mm - Quadra

12 mm - Quadra

Lucida

Lucida

Lucida

Lucida

Lucida

Lucida

10 pz

10 pz

10 pz

10 pz

10 pz

10 pz

100 pz

100 pz

100 pz

100 pz

100 pz

100 pz

0,010 kg/pz

0,020 kg/pz

0,023 kg/pz

0,013 kg/pz

0,020 kg/pz

0,035 kg/pz

9,0

11,0

13,5

9,0

11,0

13,5

9,0

11,0

13,5

9,0

11,0

13,5

C** D**

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

6,0

7,6

10,4

7,0

9,0

11,5

A

H H1H1

QUADRA TONDA

Modo di installazione
capsula tonda

Modo di installazione
capsula tonda

Possibilità di montaggio come tappo 
svitando la parte cilindrica

CAPSULA TONDA

CAPSULA QUADRA



PRODOTTA da Gruppo Stamplast,
Indicato per la protezione e la decorazione degli angoli rivestiti 
con piastrelle. La qualità del materiale usato rende il prodotto 
molto resistente e durevole nel tempo.

Materiale: Acciaio inox AISI304

MANUFACTURED by Gruppo Stamplast,
It is suitable for the edge protection and decoration of the 
outside corners of tiled surfaces. The quality of the material 
used makes the product very durable. 

Material: Stainless steel AISI304.

TERMINAL STEEL PROFILES
PROFILÉS TERMINAL EN ACIER
PERFILES TERMINALDE ACERO

PROFILO TERMINALE IN ACCIAIO

79

A** H** H1**

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS

TERMINALE08-01

TERMINALE08-02

TERMINALE10-01

TERMINALE10-02

TERMINALE12-01

TERMINALE12-02

8 mm

8 mm

10 mm

10 mm

12 mm

12 mm

Opaca

Lucida

Opaca

Lucida

Opaca

Lucida

2,5 m

2,5 m

2,5 m

2,5 m

2,5 m

2,5 m

50 m

50 m

50 m

50 m

50 m

50 m

0,250 kg/m

0,250 kg/m

0,250 kg/m

0,250 kg/m

0,280 kg/m

0,280 kg/m

34

34

32

32

30

30

8,0

8,0

10,0

10,0

12,5

12,5

9,0

9,0

11,0

11,0

13,5

13,5

Pro�lo Terminale in acciaio



SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

PR10-01A

PR10-09A

PR10-10A

PR10-04A

PR10-36A

CAPPJOLLY10-01A

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

Caspula per Pro�lo

White

Grey

Havana

Pink

Light Blu

White

156 m

156 m

156 m

156 m

156 m

100 pz

10920 m

10920 m

10920 m

10920 m

10920 m

--

110x260x110

110x260x110

110x260x110

110x260x110

110x260x110

--

0,083 kg/m

0,083 kg/m

0,083 kg/m

0,083 kg/m

0,083 kg/m

0,002 kg/pz

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS

26,0

26,0

26,0

26,0

26,0

21,6

A***

PRODOTTO da Gruppo Stamplast,
Indispensabile nella �nitura di rivestimenti in ceramica e pavimentazioni 
non complanari, rafforzando il bordo di piastrelle e prevenendo quindi 
rotture e scollature.  

Materiale:  - Pro�lo in PVC.  - Capsula in polistirolo neutro.

MANUFACTURED by Gruppo Stamplast,
Is indispensable for strengthenning the edges of tiles and preventing 
from damages and detachment in ceramic coating.  Thanks to a strong 
care in the production, the pro�le ensures unparalleled resistance and 
aesthetics without equal. 
Material:  - Pro�le in PVC.  - Capsule in neutral polystyrene

PROTECTION SQUARED CORNER PROFILE IN PVC PLASTIC
PROFILÉ CARRÉ PROTEGE-ANGLE
GUARDACANTO PARA AZULEJO CUADRADO

PROFILO PROTEGGI ANGOLO QUADRO IN PVC
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H** H1**

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

11,6

11,6

11,6

11,6

11,6

11,6

--

2,6 m

2,6 m

2,6 m

2,6 m

2,6 m

--

Capsula quadra



PRODOTTO da Gruppo Stamplast,
In una vasta gamma di colorazioni e spessori è indispensabile 
nella �nitura di rivestimenti in ceramica e pavimentazioni non 
complanari rafforzando il bordo di piastrelle e prevenendo 
quindi rotture e scollature.  

Materiale: Pro�lo in PVC - Capsula in polistirolo neutro

MANUFACTURED by Gruppo Stamplast,
In a wide range of Colors and thicknesses, it is indispensable 
for strengthening the edges of tiles and preventing from 
damages and detachment in ceramic coating and not coplanar 
�ooring.  The pro�le ensures unparalleled resistance and 
aesthetics without equal. 
Material: Pro�le in PVC - Capsule in neutral polystyrene.

PROTECTION CORNER PROFILE AND CAPSULES JOLLY
PROFILÉ PROTÉGE-ANGLE

GUARDACANTO PARA AZULEJO

PROFILO PROTEGGI ANGOLO IN PVC E CAPSULE JOLLY
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PR06-01

PR08-01

PR10-01

PR12-01

PR10-04

PR10-09

PR10-10

PR10-36

CAPPJOLLY06-01

CAPPJOLLY08-01 

CAPPJOLLY10-01

CAPPJOLLY12-01

6 mm

8 mm

10 mm

12 mm

8/10 mm

8/10 mm

8/10 mm

8/10 mm

Caspula per Pro�lo 6 mm

Caspula per Pro�lo 8 mm

Caspula per Pro�lo 10 mm

Caspula per Pro�lo 12 mm

White

White

White

White

Grey

Havana

Pink

Light Blu

White

White

White

White

234 m

234 m

156 m

156 m

156 m

156 m

156 m

156 m

100 pz

100 pz

100 pz

100 pz

16380 m

16380 m

10920 m

10920 m

12012 m

12012 m

12012 m

12012 m

--

--

--

--

110x260x110

110x260x110

110x260x110

110x260x110

110x260x110

110x260x110

110x260x110

110x260x110

--

--

--

--

0,055 kg/m

0,070 kg/m

0,088 kg/m

0,088 kg/m

0,088 kg/m

0,088 kg/pz

0,088 kg/m

0,088 kg/m

0,001 kg/pz

0,001 kg/pz

0,001 kg/pz

0,002 kg/pz

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS

25,5

26,8

26,8

28,0

26,8

26,8

26,8

26,8

18,7

19,6

21,5

23,7

A*** H** H1**

7,2

8,5

10,5

12,5

10,5

10,5

10,5

10,5

8,4

9,4

11,9

13,7

8,5

9,5

11,5

13,7

11,5

11,5

11,5

11,5

5,3

7,4

9,2

11,6

2,6 m

2,6 m

2,6 m

2,6 m

2,6 m

2,6 m

2,6 m

2,6 m

--

--

--

--

H8mm - H10mm
H12mm - H8/10mm

H6mm

Sezione pro�lo

Modo di installazione 

Capsula tonda

A

H H1H1

CAPSULA TONDA



SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

PRODOTTO da Gruppo Stamplast,
in una vasta gamma di colorazioni e spessori è indispensabile 
nella �nitura di rivestimenti in ceramica e pavimentazioni non 
complanari rafforzando il bordo di piastrelle e prevenendo quindi 
rotture e scollature. 
Il pro�lo Jolly assicura una resistenza ed un’estetica senza pari.  
Materiale: PVC.

MANUFACTURED by Gruppo Stamplast,
in a wide range of Colors and thicknesses, it is indispensable for 
strengthening the edges of tiles and preventing from damages and 
detachment in ceramic coating and not coplanar �ooring. 
The pro�le ensures unparalleled resistance and aesthetics without 
equal. 
Material: PVC

MARBLED PROTECTION CORNER PROFILE H 8/10 M
PROFILÉ PROTÉGE-ANGLE EN MARBRE H8/10MM
GUARDACANTO MARMOL H8/10MM

PROFILO PROTEGGI ANGOLO MARMORIZZATO IN PVC 8H/10MM

82

PR10-15

PR10-52

PR10-28

PR10-41

PR10-51

PR10-55

PR10-56

PR10-26

PR10-13

PR10-57

PR10-29

PR10-31

PR10-34

PR10-32

PR10-33

8/10 mm

8/10 mm

8/10 mm

8/10 mm

8/10 mm

8/10 mm

8/10 mm

8/10 mm

8/10 mm

8/10 mm

8/10 mm

8/10 mm

8/10 mm

8/10 mm

8/10 mm

White

Beige Sand

Light Beige

Ivory

Sand

Travertine Grey

Travertine Beige

Light Blue

Pink

Pink Pieach

Navona

Green 

Green Brasil

Steel Polished

Steel Matte

156 m

156 m

156 m

156 m

156 m

156 m

156 m

156 m

156 m

156 m

156 m

156 m

156 m

156 m

156 m

12012 m

12012 m

12012 m

12012 m

12012 m

12012 m

12012 m

12012 m

12012 m

12012 m

12012 m

12012 m

12012 m

12012 m

12012 m

110x260x110

110x260x110

110x260x110

110x260x110

110x260x110

110x260x110

110x260x110

110x260x110

110x260x110

110x260x110

110x260x110

110x260x110

110x260x110

110x260x110

110x260x110

0,088 kg/m

0,088 kg/m

0,088 kg/m

0,088 kg/m

0,088 kg/m

0,088 kg/m

0,088 kg/m

0,088 kg/m

0,088 kg/m

0,088 kg/m

0,088 kg/m

0,088 kg/m

0,088 kg/m

0,088 kg/m

0,088 kg/m

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS

26,8

26,8

26,8

26,8

26,8

26,8

26,8

26,8

26,8

26,8

26,8

26,8

26,8

26,8

26,8

A*** H** H1**

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

2,6 m

2,6 m

2,6 m

2,6 m

2,6 m

2,6 m

2,6 m

2,6 m

2,6 m

2,6 m

2,6 m

2,6 m

2,6 m

2,6 m

2,6 m

Modo di installazione 



IMPORTATO da Gruppo Stamplast,
Il paraspigolo in alluminio è un utile alleato nella protezione 
degli spigoli laterali. Disponibile sia lucido che satinato.

Materiale: Alluminio

IMPORTED by Gruppo Stamplast,
It is available with polished and satin �nish. It provides an 
edge protection for the outside corners.  The quality of the 
product provides resistance and easily installation. 
Material: Aluminium

ALUMINIUM CORNER PROTECTIONS
BANDES PROTÉGE-ANGLE EN ALUMINIUM

GUARDAVIVO EN ALUMINIO

PARASPIGOLI IN ALLUMINIO

83

A** B** H**

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS

PALL20X20-01

PALL20X20-02

PALL25X25-01

PALL25X25-02

PALL30X30-01

PALL30X30-02

20x20

20x20

25x25

25x25

30x30

30x30

Lucida

Satinata

Lucida

Satinata

Lucida

Satinata

2,7 m

2,7 m

2,7 m

2,7 m

2,7 m

2,7 m

67,5 m

67,5 m

67,5 m

67,5 m

67,5 m

67,5 m

0,070 kg/m

0,070 kg/m

0,110 kg/m

0,110 kg/m

0,140 kg/m

0,140 kg/m

20

20

25

25

30

30

27

27

33

33

41

41

14

14

19

19

23

23

H

B

A

20X20

25X25

30X30

D
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SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

IMPORTATO da Gruppo Stamplast,
Il battiscopa in alluminio unisce un design moderno ed 
elegante ad un’ottima resistenza. Ideale negli ambienti che 
richiedono igiene ed estetica. 
Materiale: Alluminio.

IMPORTED by Gruppo Stamplast,
The skirting board combines a modern and elegant design with 
a very good resistance. Ideal in environments that require high 
hygiene and aesthetic appeal. 
Material: Aluminium.

ALUMINIUM BASE BOARDS
PLINTHES EN ALUMINIUM
RODAPIÉ DE ALUMINIO

BATTISCOPA IN ALLUMINIO

84

A** B** C**

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS

BATSCOALU-01

BATSCOALU-01A

BATSCOALU-02

BATSCOALU-02A

BATSCOALU-03

BATSCOALU-03A

60 mm

60 mm

80 mm

80 mm

100 mm

100 mm

Satinata

Lucida

Satinata

Lucida

Satinata

Lucida

2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

40 m

40 m

40 m

40 m

40 m

40 m

0,250 kg/m

0,250 kg/m

0,310 kg/m

0,310 kg/m

0,420 kg/m

0,420 kg/m

60

60

80

80

100

100

46,5

46,5

66,5

66,5

86,5

86,5

15

15

15

15

15

15

D**

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

A B

C

D



IMPORTATO da Gruppo Stamplast,
Il gocciolatoio protegge i bordi di balconi e terrazze 
costantemente esposti alle intemperie. La sua forma permette  
di incanalare, in modo ef�cace, l’acqua lontano dal muro, 
evitando la corrosione della facciata. 
Materiale: Alluminio.

IMPORTED by Gruppo Stamplast,
The drip protects the edges balconies and terraces constantly 
exposed to the elements. Its shape provides water draining and 
protect against weathering and corrosion.

Material: Aluminium

BALCONY PROFILE WITH ALUMINIUM DRIP, NOR
PROFILÉ GOUTTE D’EAU POUR BALCONS ET TERRASSES

GOTERÓN DE ALUMINIO PARA BALCONES Y TERRAZAS

GOCCIOLATOIO NOR PER BALCONI E TERRAZZI

85

A** B** C**

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS

PRBT55-01

PRBT55-01ANG

PRBT55-02ANG

55 mm - NOR

Angolare Esterno

Angolare Interno

2,7 m

--

--

27 m

8 pz

8 pz

0,445 kg/m

0,190 kg/pz

0,150 kg/pz

77,7

--

--

3,3

--

--

12,2

--

--

D** E** F**

11

--

--

11

--

--

1,2

--

--

G** H** I**

1,5

--

--

42,3

--

--

12

--

--

Gocciolatoio NOR per 
balconi e terrazze

Angolare esterno Angolare interno

PRBT55-01

PRBT55-01ANG PRBT55-02ANG
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SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

PRBT75-01P

PRBT75-02P

PRBT75-01GIU

PRBT75-01GIUB

75 mm TOP - Plastica

75 mm TOP - Plastica

Giunto TOP

Giunto TOP

Grey

White

Grey

White

2,6 m

2,6 m

--

--

--

--

10 pz

10 pz

26 m

26 m

1500 pz

1500 pz

0,430 kg/m

0,430 kg/m

0,005 kg/pz

0,005 kg/pz

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS

85,1

85,1

75,0

75,0

A**

PRODOTTO da Gruppo Stamplast,
Il gocciolatoio TOP protegge i bordi di balconi e terrazze costantemente 
esposti alle intemperie. Permette di incanalare l’acqua lontano dal muro 
evitando la corrosione della facciata. Differisce dal modello NOR per la 
presenza di fori ad asola per l’evacuazione di eventuale acqua �ltrata 
sotto la piastrella. 
Materiale: -  PRBT75-01P e PRBT75-02P in PVC.

MANUFACTURED by Gruppo Stamplast,
this balcony pro�le has a drip lip providing a clean edge �nish and 
protection for the exposed edges against weathering and decay.  Different 
of the NOR type, the slotted holes even help evacuation of the water 
eventually �ltered beneath the tiles.  

Material:  -  PVC PRBT75-01P and PRBT75-02P

BALCONY PROFILE WITH  ‘’TOP’’ DRIP LIP, FOR BALCONIES AND TERRACES
PROFILÉ  ‘’TOP’’ GOUTTE D’EAU POUR BALCONS ET TERRASSES
GOTERÓN PARA BALCONES Y TERRAZAS

GOCCIOLATOIO TOP PER BALCONI E TERRAZZI

88

68,4

68,4

20,0

20,0

B**

25,0

25,0

5,0

5,0

C**

2,6

2,6

20,0

20,0

D**

60,5

60,5

--

--

E**

1,6

1,6

--

--

S**

1,6

1,6

--

--

S1**

12,1

12,1

--

--

H**

74,2

74,2

--

--

H1**

Fori per l’evacuazione
dell’acqua sotto la piastrella

Giunto di collegamento

Gocciolatoio TOP



IMPORTATO da Gruppo Stamplast,
Il gocciolatoio TOP in alluminio protegge i bordi di balconi e terrazze 
costantemente esposti alle intemperie. Permette di incanalare l’acqua 
lontano dal muro evitando la corrosione della facciata. Differisce dal 
modello NOR per la presenza di fori ad asola per l’evacuazione di 
eventuale acqua �ltrata sotto la piastrella. 
Materiale: 
-  PRBT75-01, PRBT75-01ANG e PRBT75-02ANG in alluminio. 
-  PRBT75-01GIU e PRBT75-01GIUB in ABS

IMPORTED by Gruppo Stamplast,
this balcony pro�le has a drip lip providing a clean edge �nish and 
protection for the exposed edges against weathering and decay.  Different 
of the NOR type, the slotted holes even help evacuation of the water 
eventually �ltered beneath the tiles.  

Material:    
-  Aluminium PRBT75-01, PRBT75-01ANG and PRBT75-02ANG. 
-  ABS PRBT75-01GIU and PRBT75-01GIUB. 

BALCONY PROFILE  ‘’TOP’’ WITH ALUMINIUM DRIP LIP                                                                            
PROFILÉ ‘’TOP’’ GOUTTE D’EAU EN ALUMINIUM POUR BALCONS ET TERRASSES

GOTERÓN PARA BALCONES Y TERRAZAS

GOCCIOLATOIO TOP PER BALCONI E TERRAZZI IN ALLUMINIO

89

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

PRBT75-01

PRBT75-01ANG

PRBT75-02ANG

PRBT75-01GIU

75 mm TOP - Alluminio

Angolare esterno TOP

Angolare interno TOP

Giunto TOP

Grey

Grey

Grey

Grey

2,7 m

--

--

--

--

--

--

10 pz

27 m

6 pz

6 pz

1500 pz

0,772 kg/m

0,290 kg/pz

0,200 kg/pz

0,005 kg/pz

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS

95,0

--

--

75,0        

A**

78,3

--

--

20,0

B**

25,0

--

--

5,0

C**

2,7

--

--

20,0

D**

60,5

--

--

--

E**

1,4

--

--

--

S**

1,6

--

--

--

S1**

12,4

--

--

--

H**

74,3

--

--

--

H1**

Fori per l’evacuazione
dell’acqua sotto la piastrella

Giunto di collegamento

Su richiesta è possibile ordinare 
il Gocciolatoio con colorazioni 
differenti, per maggiori informazioni 
contattare l’uf�cio vendite

On request it is possible to order 
the drip tray in different colours, for 
more information contact the sales 
department

Gocciolatoio TOP



SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

GIUNTO7X8-01

GIUNTO8X8-02

GIUNTO9X8-01

GIUNTO9X8-02

GIUNTO11X8-01

GIUNTO11X8-02

GIUNTO13X8-01

GIUNTO13X8-02

GIUNTO16X8-01

GIUNTO16X8-02

8x8 mm

8x8 mm

10x8 mm

10x8 mm

12x8 mm

12x8 mm

14x8 mm

14x8 mm

16x8 mm

16x8 mm

Grey

Grey

Grey

Grey

Grey

Grey

Grey

Grey

Grey

Grey

100 m

100 m

100 m

100 m

100 m

100 m

100 m

100 m

100 m

100 m

11200 m

11200 m

9100 m

9100 m

8400 m

8400 m

5500 m

5500 m

5000 m

5000 m

110x200x60

110x200x60

110x200x60

110x200x60

110x200x60

110x200x60

110x200x60

110x200x60

110x200x60

110x200x60

0,081 kg/m

0,081 kg/m

0,090 kg/m

0,090 kg/m

0,094 kg/m

0,094 kg/m

0,111 kg/m

0,111 kg/m

0,122 kg/m

0,122 kg/m

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS

8,2

8,2

8,2

8,2

8,2

8,2

8,2

8,2

8,2

8,2

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

8,2

8,2

10,4

10,4

12,4

12,4

14,1

14,1

16,4

16,4

S** B** H***

PRODOTTO da Gruppo Stamplast,
In grado di prevenire il distaccamento della mattonella in seguito ad 
assestamenti delle strutture portanti o al ritiro del cemento durante il 
processo di maturazione. Il suo utilizzo è particolarmente indicato per 
pavimentazioni industriali e di grandi misure.
Il giunto di dilatazione è indicato solo per uso interno. 
Materiale: PVC rigido in coestrusione con PVC morbido

MANUFACTURED by Gruppo Stamplast,
It prevent the detachment of the tile after settling of the supporting 
structures or to the shrinkage of the cement during the process of 
maturation.  Its use is particularly suitable for industrial �ooring and 
large size �oors. The expansion joint is suitable for indoor use only. 

Material: Rigid PVC co-extruded with soft PVC

EXPANSION JOINT
JOINT DE DILATATION
JUNTO DE DILATACION

GIUNTO DI DILATAZIONE

90

Transparent

Grey

Transparent

Grey

Transparent

Grey

Transparent

Grey

Transparent

Grey

2 m

2 m

2 m

2 m

2 m

2 m

2 m

2 m

2 m

2 m

Esempio di applicazione



SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

PRODOTTI da Gruppo Stamplast,
In PVC rigido e PVC morbido coestruso, i giunti di dilatazione e le fughe 
sono dei pro�li usati per risolvere le problematiche legate agli effetti 
indesiderati prodotti dalla dilatazione termica, cui sono sottoposti i 
materiali, in differenti condizioni climatiche.  Il giunto a lisca di pesce è 
indicato solo per uso interno. 

Materiale: PVC

MANUFACTURED by Gruppo Stamplast,
In rigid PVC and soft co-extruded PVC, the expansion joint are used 
to solve problems related to the side effects produced by thermal 
movement, which materials are subjected in different climatic 
conditions. The expansion joint with serrated sidewalls is suitable for 
indoor use only.  The expansion joint with serrated sidewalls is suitable 
for indoor use only. 
Material: PVC

FISH-BONE JOINT, U EXPANSION JOINT, CLOSED JOINT, GROUT JOINT PROFILE
PROFILÉ JOINTES EN CHEVRONS, FORME DE U. OUVERT, JOINT DE CARRELAGE

JUNTO A ESPINA DE PEZ, JUNTO DE DILATACION A “U”, JOINT CERRADO, FUGA POR PAVIMENTO

GIUNTO LISCA DI PESCE, GIUNTO DI DILATAZIONE “U”, E FUGA
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GIUNTOPESCE25/8-01

GIUNTOPESCE25/8-02

GIUNTOPESCE35/8-01

GIUNTOPESCE35/8-02

GIUNTOPESCE45/8-01

GIUNTOPESCE45/8-02

GIUNTO6X21-01

FUGA26-01

FUGA50-01

Giunto lisca di pesce 25/8

Giunto lisca di pesce 25/8

Giunto lisca di pesce 35/8

Giunto lisca di pesce 35/8

Giunto lisca di pesce 45/8

Giunto lisca di pesce 45/8

Giunto di dilatazione ad “U”

Fuga per pavimenti 5,5x26 mm

Fuga per pavimenti 5,5x50 mm

Grey

Grey

Grey

Grey

Grey

Grey

Grey

Grey

Grey

100 m

100 m

100 m

100 m

100 m

100 m

100 m

100 m

100 m

7700 m

7700 m

5400 m

5400 m

3500 m

3500 m

12000 m

14400 m

6300 m

110x200x60

110x200x60

120x260x55

120x260x55

120x260x55

120x260x55

110x200x60

110x200x60

110x200x60

0,124 kg/m

0,124 kg/m

0,172 kg/m

0,172 kg/m

0,184 kg/m

0,184 kg/m

0,061 kg/m

0,058 kg/m

0,144 kg/m

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

10,0

4,7

6,2

A***

White

Grey

White

Grey

White

Grey

--

--

--

2,5 m

2,5 m

2,5 m

2,5 m

2,5 m

2,5 m

2 m

2 m

2 m

--

--

--

--

--

--

6,4

2,2

2,8

B**

23,0

23,0

32,4

32,4

44,2

44,2

20,5

25,3

49,0

C**

--

--

--

--

--

--

4

--

--

D**

Esempio di installazione 
giunto a lisca di pesce 

GIUNTOPESCE45/8
Giunto a lisca di pesce 45x8mm

GIUNTOPESCE35/8
Giunto a lisca di pesce 35x8mm

GIUNTOPESCE25/8
Giunto a lisca di pesce 25x8mm

FUGA50-01
Fuga per pavimento 5,5x50mm

FUGA26-01
Fuga per pavimento 5,5x26mm

GIUNTO6X21-01
Giunto di dilatazione ad “U” 6x21mm

Dettaglio del Giunto lisca di pesce
Silicone Bianco

Dettaglio del Giunto lisca di pesce
Silicone Trasparente
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SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

PRODOTTI da Gruppo Stamplast,
In PVC estruso antiurto. Servono a raccordare gli angoli interni 
delle pareti, evitando le inestetiche fughe, fornendo una 
super�cie omogenea e facile da pulire. 
Materiale: PVC.

MANUFACTURED by Gruppo Stamplast,
It connects tiled surfaces to building �xtures, avoiding the 
unsightly gaps, providing a homogeneous surface and easy to 
clean. 
Material: PVC

CONCAVE MOULDING AND PVC JOINTS
PROFILÉ DE MOULURE CONCAVE ET CONNECTEURS PVC
DESGRANA, DESGRANITA,  ESCOCIA

SGUSCIO, SGUSCETTA E RACCORDI
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SGU08-01

SGU10-01

SGU08-02

SGU10-02

RASGU-EST08

RASGU-EST10

RASGU-INT08

RASGU-INT10

Sguscio H8 mm

Sguscio H10 mm

Sguscetta H8 mm

Sguscetta H10 mm

Raccordo esterno per sguscio h8 mm

Raccordo esterno per sguscio h10 mm

Raccordo interno per sguscio h8 mm

Raccordo interno per sguscio h10 mm

White

White

White

White

White

White

White

White

52 m

52 m

156 m

130 m

2000 pz

1800 pz

2000 pz

2400 pz

3640 m

3640 m

10920 m

9100 m

42 scatole

42 scatole

42 scatole

42 scatole

110x260x110

110x260x110

110x260x110

110x260x110

100x120x240

100x120x240

100x120x240

100x120x240

0,144 kg/m

0,168 kg/m

0,084 kg/m

0,090 kg/m

0,455 kg/bl

0,455 kg/bl

0,500 kg/bl

0,500 kg/bl

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS

8

10

8

10

--

--

--

--

38

38

29

30

--

--

--

--

23

25

17

20

--

--

--

--

A** B** H***

2,6 m

2,6 m

2,6 m

2,6 m

--

--

--

--

SGUSCETTA

Sezione sguscio

Congiunzione

RACCORDI PER SGUSCIO

SGUSCIO

SGUSCETTA



SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

PRODOTTI da Gruppo Stamplast,
Ha un’ottima facilità di posa e una resistenza eccellente ad 
agenti atmosferici, solventi o graf�. Soluzione ideale per docce, 
vasche, lavandini, etc. Disponibile anche la versione rigida o 
con laterali morbidi. Il raccordo igienico Magnum è indicato 
per l’uso all’interno degli esercizi commerciali. 
Materiale: PVC

MANUFACTURED by Gruppo Stamplast,
It combines ease of installation and excellent resistance to 
weathering, solvents or scratches. Ideal for showers, tubs, 
sinks, etc. Available with rigid or soft edges. The hygienic 
Magnum pro�le is indicated for use within public areas. 

Material: PVC

HYGIENIQUE PROFILE AND JOINTS
PROFILÉ HIGIENIQUE ET CONNECTEURS

PERFIL ESCOCIA HIGENICO

PROFILO RACCORDO IGIENICO
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RAC.IGIENICO4

RAC.IGIENICO3

RAC.IGIENICO

RAC.IGIENICO-01

RAIGE-INT

RAIGE-EST

RAIGE-TAP

RAIGE-INT01

RAIGE-EST01

RAIGE-TAP01

Prof. igienico Morbido

Prof. igienico Magnum

Prof. igienico Rigido c/laterali Mordidi

Prof. igienico Rigido

Rac. interno per prof. igienico lat Morbidi

Rac. esterno per prof. igienico lat Morbidi

Tappo per prof. igienico lat Morbidi

Rac. interno per prof. igienico Rigido

Rac. esterno per prof. igienico Rigido

Tappo per prof. igienico Rigido

White

White

White

White

White

White

White

White

White

White

300 m

20 m

125 m

100 m

800 pz

800 pz

4000 pz

800 pz

800 pz

4000pz

12600 m

1400 m

9625 m

9600 m

42 scatole

42 scatole

96 scatole

42 scatole

42 scatole

108 scatole

100x250x110

110x220x110

110x250x110

110x250x110

100x120x240

100x120x240

100x120x240

100x120x240

100x120x240

100x120x240

0,054 kg/m

0,300 kg/m

0,110 kg/m

0,090 kg/m

0,280 kg/bl

0,160 kg/bl

0,070 kg/bl

0,360 kg/bl

0,290 kg/bl

0,110 kg/bl

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS

19

65

29

30

--

--

--

--

--

--

--

31,6

--

14

--

--

--

--

--

--

3

10,5

7

6,4

--

--

--

--

--

--

A** B** H***

5,0 m

2,0 m

2,5 m

2,5 m

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100 pz

100 pz

100 pz

100 pz

100 pz

100 pz

--

9,6

--

--

--

--

--

--

--

--

6

26

10

11

--

--

--

--

--

--

C** E**

RIGIDO MAGNUMMORBIDO
RIGIDO CON

LATERALI MORBIDI

Raccordo

RAC.IGIENICO3 
Rac. Igienico MAGNUM

RAC.IGIENICO4
Rac. Igienico morbido

Raccordo per pro�lo igienico rigido

RAIGE-EST01

RAIGE-INT01

RAIGE-INT

RAIGE-TAP01

RAC.IGIENICO 
Rac. Igienico
con laterali morbidi

RAC.IGIENICO-01 
Rac. Igienico rigido

RAIGE-TAP

RAIGE-EST

Raccordo per pro�lo igienico con laterali morbidi
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SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

DV00-03

DV00-02

FORMELLA

FORMPIASTRA-01

Distanziatore

Distanziatore

Formella Vetro

Formella Piastra

Black

Black

Grey

Grey

100

250

32

35

14400

13500

3072

1260

100x120x250

100x120x240

100x120x240

100x120x230

0,014 kg/pz

0,014 kg/pz

0,058 kg/pz

0,103 kg/pz

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS

6,5

6,5

19

23

8,2

8,2

18,2

16,2

6,6

6,6

--

--

A** B** C**

7,0

7,0

--

--

D***

PRODOTTE da Gruppo Stamplast,
Sono adatte per il montaggio orizzontale della piastra in vetro e del 
vetrocemento, rendendo più semplice e veloce la  posa in opera.  
Il distanziatore per vetrocemento permette di evitare gli sprechi di colla e 
consente il perfetto allineamento dei mattoni.  
Materiale: - Formelle: Polipropilene Copolimero. Distanziatore per 
vetrocamera: polistirolo

MANUFACTURED by Gruppo Stamplast,
They are suitable for glass paver and glass block horizontal mounting, 
making installation easier and faster.  The spacer for glass blocks avoid 
the waste of glue and allow the correct alignment of the bricks.  

Material: Polypropylene Copolymer, Polystyrene.

MOLDS AND SPACERS FOR GLASS BLOCKS
FORMES ET ESPACEURS POUR BRIQUE DE VERRE
FORMELLA, DISTANCIADORES PARA BLOQUE DE VIDRIO

FORMELLE E DISTANZIATORI PER VETROCEMENTO

94

3,0

3,0

--

--

E**

2,7

2,7

1,0

5,2

H**

FORMELLA

DISTANZIATORE

Esempio di montaggio della 
formella per vetrocemento

Esempio di installazione
dei distanziatori

Esempio di montaggio della 
formella per piastra vetro

DV00-02
DV00-03

Distanziatore

FORMPIASTRA-01
Formella piastra

FORMELLA
Formella vetro
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SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

PA22X22-01

PAP26-04

PAP26-07

PAP26-08

Paraspigolo 22x22

Paraspigolo Ornamentale

Paraspigolo Ornamentale

Paraspigolo Ornamentale

White

White

Brown

Sand

286 m

60 m

60 m

60 m

10010 m

9000 m

9000 m

9000 m

110x260x110

110x300x75

110x300x75

110x300x75

0,074 kg/m

0,076 kg/m

0,076 kg/m

0,076 kg/m

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS

23,5

28,1

28,1

28,1

32,8

37,0

37,0

37,0

A** B**

16,3

20,8

20,8

20,8

H**
*

PRODOTTO da Gruppo Stamplast,
Il paraspigolo ornamentale è disponibile bianco, color noce 
o frassino. Utile alleato nella protezione degli spigoli laterali. 
Il paraspigolo 22X22 in PVC rigido bianco, è utile per la 
protezione degli angoli. 
Materiale: PVC.

MANUFACTURED by Gruppo Stamplast,
The ornamental protection corner is available in white, walnut 
or ash colours. It is an useful ally in the protection of the side 
edges. The protection corner 22x22 in white rigid PVC, is 
useful for the protection of corners. 
Material: PVC.

PARASPIGOLO 22x22 PARASPIGOLO ORNAMENTALE

PLASTIC CORNER PROTECTION
PROFILÉS PROTEGE-ANGLES, EN PLASTIQUE

GUARDAVIVO EN PLASTICO

PARASPIGOLI IN PLASTICA

PA22x22-01 
Paraspigolo in plastica 22x22 mm

PAP26-04 
Paraspigolo ornamentale bianco

PAP26-07
Paraspigolo ornamentale noce

PAP26-08
Paraspigolo ornamentale frassino
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PROTEGGI MURETTO
I L  N O S T R O  B E S T  S E L L E R

TETTO

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST 
in tre tipologie:

– in polietilene HD con 
considerevole resistenza ad agenti 
chimici ed atmosferici

– con la base in policarbonato ad 
alta resistenza e gli spinotti in 
acciaio inox

– con la base in acciaio inox e gli 
spinotti in acciaio inox.

S I M B O L I  N E L  C ATA L O G O  /  S Y M B O L S  I N  T H E  C ATA L O G

	 	 MOD.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	Codice prodotto	 Modello	 Colore	 Lunghezza barra 	 Maglia	 Lung. rotolo	 Alt. rotolo	 Disegno 	 Pezzi in confezione	 Pezzi sul bancale	 Dimensione bancale	 Peso
	 Product code	 Model	 Color	 Bar length	 Mesh	 Roll lenght	 Roll height	 Design	 Pieces in package	 Pieces in pallet	 Pallet size	 Weight

Base e spinotti in plastica - 50cm
PM50X8-02

Base in plastica e spinotti in acciaio inox - 50cm
PMINOX-04

Base e spinotti in acciaio inox - 100cm



SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

PM50X8-02

PMINOX-04

PMINOX-03A

PMINOX-05A

PMINOX-03B

PMINOX-05B

Plastica

Spinotti Inox

Rigi�ex 60 punte

Rigido 60 punte

Rigi�ex 80 punte

Rigido 80 punte

Beige

Beige

Grey

Grey

Grey

Grey

50 m

30 m

25 m

25 m

25 m

25 m

1400 m

1200 m

1000 m

1000 m

1000 m

1000 m

100x120x240

100x120x250

100x120x250

100x120x250

100x120x250

100x120x250

0,110 kg/m

0,104 kg/m

0,140 kg/m

0,135 kg/m

0,140 kg/m

0,135 kg/m

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS

50

50

100

100

100

100

5,5

2,3

2,3

1,7

2,3

1,7

7,8

12,0

10,0

10,0

10,0

10,0

L** P** H***

PRODOTTO da Gruppo Stamplast,
* in polietilene HD con considerevole resistenza ad agenti 
chimici ed atmosferici.
** con la base in policarbonato ad alta resistenza e gli spinotti 
in acciaio inox .
*** con la base in acciaio inox e gli spinotti in acciaio inox. 
Materiale: Polietilene HD ad altissima resistenza, policarbonato 
e acciaio AISI304.

MANUFACTURED by Gruppo Stamplast,
* polyethylene HD providing chemicals and weathering 
resistance.
** with high resistance polycarbonate base and stainless steel 
spikes.
*** with stainless steel base and stainless steel spikes. 
Material: Polyethylene HD with high strenght, polycarbonate 
and stainless steel AISI304.

BIRD DETERRENT/BIRD SPIKES
PROTECTION ANTI-OISEAUX
PROTECCION MURALLAS

PROTEGGI MURETTO PER UCCELLI

100

Base e spinotti in plastica - 50cm
PM50X8-02

Base in plastica e spinotti in acciaio inox - 50cm
PMINOX-04

Base e spinotti in acciaio inox - 100cm

*

**

***

Sezione Modello Rigido

Sezione Modello Rigi�ex
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SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

FE50X07-01

FE50X11-04

FE50X11-05

FE50X11-06

FE50X11-07

FE50X11-08

FE50X15-01

FE100X11-01

50x7 Plastica

50x11 Plastica

50x11 Plastica

50x11 Plastica

50x11 Plastica

50x11 Plastica

50x15 Plastica

100x11 Preverniciato

Black

Black

Brown

Red

Brown

Grey

Black

Brown

110 m

80 m

80 m

80 m

80 m

80 m

50 m

50 m

9680 m

7040 m

7040 m

7040 m

7040 m

7040 m

4400 m

8800 m

100x120x250

100x120x250

100x120x250

100x120x250

100x120x250

100x120x250

100x120x250

100x120x250

0,090 kg/m

0,110 kg/m

0,120 kg/m

0,120 kg/m

0,120 kg/m

0,120 kg/m

0,140 kg/m

0,300 kg/m

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS

50

50

50

50

50

50

50

100

C**

7

11

11

11

11

11

15

11

H***

PRODOTTO da Gruppo Stamplast,
Si adatta ad ogni tipo di esigenza rivelandosi strumento utile e 
versatile nell’impedire la nidi�cazione dei volatili nel sottotetto, 
salvaguardando al contempo l’estetica della facciata esterna.

Materiale:  - Polietilene HD.  - Lamiera zincata preverniciata

MANUFACTURED by Gruppo Stamplast,
It adapts to each type of demand proving a useful and versatile 
tool in preventing birds nesting in the void between the felt and 
tiles, preserving at the same time, the aesthetics of the exterior 
facade. 
Material:  - Polyethylene HD.  - Prepainted galvanized plate.

BIRD STOPPER
BARRIERE A OISEAUX

FIJA GORRION

FERMAPASSERI

101

Esempio di applicazione
fermapasseri sottotetto

Esempio congiunzione 
fermapasseri

Fermapasseri in Plastica 
H15 cm

Fermapasseri in Plastica 
H11 cm

Fermapasseri in Plastica 
H7 cm

Fermapasseri in Lamiera 
Zincata Preverniciata 
H11 cm



SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

*

BO06-01

BO07-01

BO08-01

BO09-01

BO10-01

BO11-01

BO12-01

Ø60

Ø70

Ø80

Ø90

Ø100

Ø110

Ø120

Black

Black

Black

Black

Black

Black

Black

25

25

25

22

22

20

20

500

500

500

440

440

400

400

100x120x240

100x120x240

100x120x240

100x120x240

100x120x240

100x120x240

100x120x240

0,240 kg/pz

0,250 kg/pz

0,270 kg/pz

0,250 kg/pz

0,270 kg/pz

0,290 kg/pz

0,340 kg/pz

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS

32

32

32

32

32

32

32

5,3

6,5

7,2

8,2

9,2

10,0

11,2

5,5

6,7

7,5

8,5

9,5

10,3

11,5

D** D1** D2**

23,5

23,5

23,5

23,5

23,5

23,5

23,5

H**

PRODOTTO da Gruppo Stamplast,
Questo articolo è l’ideale come raccordo di scarico su coperture 
piane, canali di gronda e compluvi di fabbricati. 
La qualità del materiale rende questo articolo assolutamente 
indicato per l’utilizzo su super�ci bituminose.
Materiale: Ricetta di Elastomero termoplastico TPV.

MANUFACTURED by Gruppo Stamplast,
This article is ideal as a drain connection of �at roofs, gutters 
and buildings’ eaves. The quality of the material makes this 
article absolutely indicated for use on bituminous surfaces.

Material: Thermoplastic Elastomer TPV.

ROUND ROOF OUTLET
BOUCHE D’EVACUATION RONDE
BOCA RETONDA

BOCCHETTONE TONDO

102
D2

H

D2

H



*

BO08-02 Ø80 Areatore Black 20 400 100x120x240 0,340 kg/pz

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS

PRODOTTO da Gruppo Stamplast,
Questo articolo permette un’eccellente evacuazione dei 
vapori che si formano al di sotto di manti impermeabilizzati, 
garantendo una perfetta ventilazione ed evitando quindi, 
rigon�amenti o accartocciamenti delle membrane.
Materiale: Ricetta di Elastomero termoplastico TPV.

MANUFACTURED by Gruppo Stamplast,
This article allows an excellent evacuation of the vapors that 
are formed below waterproo�ng membranes, proving a perfect 
ventilation and avoiding therefore, blisters or wrinkles of the 
membranes.
Material: Thermoplastic Elastomer TPV.

FLAT ROOF OUTLET WITH EXHALANT
BOUCHE DE DECHARGEMENT

BOCA CON AIREADOR

BOCCHETTONE CON AERATORE
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32 7,5 10,5

D** D1** D2**

26

H**

7

H1**



SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

BO10X10-01

BO08-03

BO10-02

BO11-02

BO12-02

RA08-01

PF60/150-01

PF60/120-02

Ad angolo 10x10

Ad angolo Ø80

Ad angolo Ø100

Ad angolo Ø110

Ad angolo Ø120

Raccordo angolare Ø80

Parafoglie  Ø60÷Ø120

Parafoglie zincato Ø60÷Ø120

Black

Black

Black

Black

Black

Black

Black

Grey

12

16

12

12

10

10

150

50

240

320

240

240

200

640

4200

4800

100x120x240

100x120x240

100x120x240

100x120x240

100x120x240

80x120x240

100x120x240

100x120x230

0,566 kg/pz

0,390 kg/pz

0,460 kg/pz

0,520 kg/pz

0,560 kg/pz

0,160 kg/pz

0,050 kg/pz

0,130 kg/pz

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS

32,0

32,0

32,0

32,0

32,0

10,5

14,5

13,0

9,0

7,5

9,5

10,5

11,5

7,5

--

--

10

8

10

11

12

--

--

--

P** D** D1**

13,0

13,0

13,0

13,0

13,0

14,5

15,5

11,0

L1***

PRODOTTO da Gruppo Stamplast,
Questo articolo permette lo scarico di acque pluviali dalle super�ci 
piane dotate di muri perimetrali formanti angoli a 90°. Materiale: 
Ricetta di Elastomero termoplastico TPV.  

Parafoglie in PE HD Nero. Parafoglie in Zinco.

MANUFACTURED by Gruppo Stamplast,
Allows the drain of rain waters from �at surfaces with walls 
perimeter forming angles of 90°. 
Material: Thermoplastic elastomer TPV.  

Leaf guard in black HD PE.  Leaf guard in Zinc.

ANGLED ROOF DRAIN OUTLET, LEAF GUARD
BOUCHE DE DECHARGEMENT AVEC SORTIE CARRÉE + FILTRE ANTI-FEUILLES        
BOCA ANGULAR - PARA HOJAS

BOCCHETTONE CON ANGOLO, PARAFOGLIE

104

16,0

16,0

16,0

16,0

16,0

4,5

5,0

2,8

41,5

41,5

41,5

41,5

41,5

--

--

--

Quadra

Tonda

Tonda

Tonda

Tonda

--

--

--

L1** H**USCITA

Parafoglie in plastica
PF60/150-01

Parafoglie zincato
PF60/120-02

Raccordo angolare
RA08-01

Bocchettone ad angolo 
uscita tonda
BO08-03
BO10-02
B011-02
B012-02

Bocchettone ad angolo
uscita quadra
BO10X10-01



PRTEG-01

PRTEG-02

Pro�lo sottogola

Pro�lo sottogola

White

Grey

80 m

80 m

3920 m

3920 m

100x200x240

100x200x240

0,155 kg/m

0,155 kg/m

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS

3

3

2

2

A** B***

PRODOTTI da Gruppo Stamplast,
I pro�li installati sulla super�cie permettono di disporre in 
modo adeguato le tegole.

Materiale: PVC estruso.

MANUFACTURED by Gruppo Stamplast,
The pro�le allows to lay properly the roof tile.

Material: Extruted PVC.

ROOF TILE PROFILE
PROFILÈ POUR TUILE        

TIRA DEL AZULEJO

PROFILO SOTTOTEGOLA

105

2 m

2 m

A

B

Modo di installazione



SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS

CV40-01 Cavallotto Black 2000 10800 100x120x240 0,004 kg/pz 4,0 1,6 2,3

A** B** C**

3,5

D***

PRODOTTO da Gruppo Stamplast,
Supporto d’onda nero, indicato per il sostegno di “pannelli 
ondulati” in metallo, vetroresina, policarbonato, �brocemento, 
bitumate.

Materiale: Plastica rigenerata.

MANUFACTURED by Gruppo Stamplast,
Black corrugated support, suitable for supporting “corrugated 
panels” in metal, �berglass, polycarbonate, �ber cement, 
bituminous

Material: Regenerated plastic

SUPPORT FOR TILES
SUPPORT POUR TUILES
SOPORTES PARA BALDOSAS

CAVALLOTTO

106

D

D
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GRIGLIA IN PLASTICA
I L  N O S T R O  B E S T  S E L L E R

CANALIZZAZIONE E RACCOLTA

La nostra Griglia in Plastica, 
realizzata in Polipropilene 
Copolimero caricato con anti-UV, è 
la soluzione ideale per molteplici 
applicazioni. Possedendo diversi 
vantaggi, primo tra tutti la sua 
economicità, questa griglia offre 
un’alternativa conveniente pur non 
compromettendo le prestazioni. 
Vantando caratteristiche principali 
come la sua economicità, la griglia 
offre un’alternativa conveniente 
senza compromettere la qualità. 

La resistenza al deterioramento 
causato dai raggi UV la rende 
durevole nel tempo, mentre la 
sua natura plastica impedisce la 
formazione di ruggine, assicurando 
un aspetto sempre impeccabile. 
La leggerezza e la maneggevolezza 
aggiuntive ne fanno la scelta pratica 
per facilitare l’installazione e il 
trasporto. 

Optare per la nostra Griglia 
in Plastica signi�ca garantire 
durabilità, convenienza ed 
ef�cienza in un unico prodotto.

S I M B O L I  N E L  C ATA L O G O  /  S Y M B O L S  I N  T H E  C ATA L O G

	 	 MOD.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	Codice prodotto	 Modello	 Colore	 Lunghezza barra 	 Maglia	 Lung. rotolo	 Alt. rotolo	 Disegno 	 Pezzi in confezione	 Pezzi sul bancale	 Dimensione bancale	 Peso
	 Product code	 Model	 Color	 Bar length	 Mesh	 Roll length	 Roll height	 Design	 Pieces in package	 Pieces in pallet	 Pallet size	 Weight

GC20X50-02



SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

CN10-01

CN10-02

CN10-01A

CN10-02A

TP10-01

TP10-02

TP10-03

TP10-04

Can. 10x100 h3,5

Can. 10x100 h5

Can. 10x100 h3,5

Can. 10x100 h5

Tappo per Can. 10x100 h3,5

Tappo per Can. 10x100 h5

Tappo per Can. 10x100 h3,5

Tappo per Can. 10x100 h5

Black

Black

Grey

Grey

Black

Black

Grey

Grey

1

1

1

1

200

200

200

200

450

350

450

350

28800

28800

28800

28800

100x120x245

100x120x245

100x120x245

100x120x245

100x120x250

100x120x250

100x120x250

100x120x250

0,670 kg/pz

0,700 kg/pz

0,740 kg/pz

0,840 kg/pz

0,025 kg/pz

0,025 kg/pz

0,025 kg/pz

0,030 kg/pz

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS

100

100

100

100

11

11

11

11

--

--

--

--

40

40 - 50

40

40 - 50

11

11

11

11

--

--

--

--

A** B** C**
5,7

7,2

5,7

7,2

5,4

6,9

5,4

6,9

H***

PRODOTTA da Gruppo Stamplast,
Ideale come sistema di drenaggio delle acque, semplice ed 
ef�cace. Può essere impiegata su solai di ridotto spessore (es. 
terrazzi) per la sua altezza contenuta.

Materiale: Polipropilene Copolimero caricato con anti UV.

MANUFACTURED by Gruppo Stamplast,
It is ideal as a simple and effective water drainage system. It 
can be used on �oors of reduced thickness (es. terraces) for its 
low height.

Material: Stabilized Polypropylene Copolymer with anti UV.

CHANNEL DRAIN COMPACT 10X100
CANIVEAU “COMPACT” 10X100
CANALETA INDIVIDUAL  “COMPACT”

CANALETTA COMPACT 10X100

110

A15

A15

A15

A15

--

--

--

--

Classe di
carico

A

C

H

Dichiarazione di Prestazione
Declaration of Performance

disponibili sul sito: www.gruppostamplast.it

D O P

Scarichi inferiori
Ø 40 - 50 - 63 - 75 - 80

Scarichi laterali
H35 - scarico ø 40

H50 - scarico ø 40 - 50

0407
EN 1433

Sede congiunzione

Tappo
Scarichi H3,5: Ø 40
Scarichi H5: Ø 40 e Ø 50



SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

FERMO10-01

GC10X100-01

GC10X100-01A

GC10X100-02

GC10X100-03

Fermo (blister 50 pz)

Griglia Zincata 10x100

Griglia Inox 10x100

Griglia PP 10x100

Griglia PP 10x100

Black 

Grey

Grey

Black

Grey

600

1

1

1

1

57600

1100

1100

1012

1012

100x120x240

100x120x105

100x120x105

100x120x245

100x120x245

0,010 kg/pz

0,695 kg/pz

1,200 kg/pz

0,500 kg/pz

0,520 kg/pz

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS

10,8

100

100

100

100

1,4

10,2

10,2

10,2

10,2

A** B**

2,1

1,3

1,3

1,2

1,2

H***

PRODOTTA da Gruppo Stamplast,
Le griglie in polipropilene svolgono lo stesso compito delle più 
classiche griglie zincate e in acciaio inox, combinando però ad 
un’ottima resistenza anche un buon peso. 
Materiale: 
- Fermo FERMO10-01 in ABS.  
- Griglia GC10X100-01 in acciaio zincato.  
- Griglia GC10X100-01A in acciaio Inox AISI 304. 
- Griglia GC10X100-02 e GC10X100-03 in Polipropilene 
Copolimero caricato con anti UV.

MANUFACTURED by Gruppo Stamplast,
The PP grating features a modern and functional design like 
the galvanized grating combining good strength with low 
weight. 
Material: 
- ABS locking component FERMO10-01. 
- Galvanized steel grating GC10X100-01.  
- tainless steel AISI 304 grating GC10X100-01A. 
-UV stabilized polypropylene copolymer grating GC10X100-02 
and GC10X100-03.

ACCESSORIES FOR CHANNEL DRAIN “COMPACT“ 10X100
GRILLE + ACCESSOIRES CANIVEAU “COMPACT”10X100               

REJILLA + ACESORIOS CANALETA INDIVIDUAL “COMPACT”

ACCESSORI CANALETTA “COMPACT” 10X100

111

--

A15

A15

A15

A15

Classe di
carico

A

H

B

Dichiarazione di Prestazione
Declaration of Performance

disponibili sul sito: www.gruppostamplast.it

D O P

Lato inferiore griglia
in polipropilene

Sistema autobloccante
della griglia

*

Posizionamento del fermo

0407
EN 1433

Griglia stampata zincata 10x100

Griglia in acciaio INOX 10x100

Griglia in PP 10x100
GC10X100-02

FERMO10-01
Fermo
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SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

PRODOTTO da Gruppo Stamplast,
Il pro�lo caditoia a fessura rappresenta una soluzione elegante e 
funzionale per la raccolta e lo smaltimento delle acque super�ciali. 
Grazie al suo design lineare e discreto, si integra perfettamente in 
contesti urbani e residenziali, mantenendo inalterata l’estetica delle 
pavimentazioni.
Materiale: ABS

MANUFACTURED by Gruppo Stamplast
The slot drainage pro�le is an elegant and functional solution for 
the collection and disposal of surface water. Thanks to its linear 
and discreet design, it integrates seamlessly into both urban and 
residential settings, preserving the aesthetics of the paving.

Material: ABS

GRIGLIA A FESSURA IN ABS
ABS SLOT DRAIN GRID
GRILLE À FENTE EN ABS
REJILLA CANALETA CON RANURA EN ABS

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS

A* B* C* D*

2,0

1,9

1,8

2,0

1,9

1,8

10,2

10,2

10,2

10,2

10,2

10,2

1,6

1,54

1,43

1,6

1,54

1,43

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

Black

Black

Black

Black

Black

Black

Caditoia Centrale ABS H20

Caditoia Centrale ABS H40

Caditoia Centrale ABS H60

Caditoia Laterale ABS H20

Caditoia Laterale ABS H40

Caditoia Laterale ABS H60

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

H*

2,0

4,0

6,0

2,0

4,0

6,0

H1*

PCP10H20C-01

PCP10H40C-01

PCP10H60C-01

PCP10H20L-01

PCP10H40L-01

PCP10H60L-01
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SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

PRODOTTO da Gruppo Stamplast
Il pozzetto di ispezione per pro�lo caditoia in ABS è l’elemento di 
raccolta e scarico indispensabile per completare il sistema di drenaggio 
lineare. Realizzato ABS, garantisce solidità, resistenza agli agenti 
atmosferici e lunga durata nel tempo.

Materiale: ABS

MANUFACTURED by Gruppo Stamplast
The ispection gully for ABS slot drain pro�le is the essential collection 
and discharge element to complete the linear drainage system. 
Made of ABS, it ensures strength, resistance to atmospheric agents, and 
long-lasting durability.

Material: ABS

POZZETTO DI ISPEZIONE PER PROFILO CADITOIA IN ABS
ABS INSPECTION GULLY FOR SLOT DRAIN PROFILE

AVALOIR D’INSPECTION EN ABS POUR PROFILÉ DE CANIVEAU À FENTE
SUMIDERO DE INSPECCIÓN EN ABS PARA PERFIL DE CANALETA CON RANURA

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS

Black

Black

Black

Black

Black

Black

Pozzetto Fessura Centrale ABS H20

Pozzetto Fessura Centrale ABS H40

Pozzetto Fessura Centrale ABS H60

Pozzetto Fessura Laterale ABS H20

Pozzetto Fessura Laterale ABS H40

Pozzetto Fessura Laterale ABS H60

A* B* C* D*

2,0

1,9

1,8

2,0

1,9

1,8

10,2

10,2

10,2

10,2

10,2

10,2

1,6

1,5

1,4

1,6

1,5

1,4

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

H*

2,0

4,0

6,0

2,0

4,0

6,0

H1*

PCIP10H20C-01

PCIP10H40C-01

PCIP10H60C-01

PCIP10H20L-01

PCIP10H40L-01

PCIP10H60L-01

C
A

N
A

LI
Z

Z
A

Z
IO

N
E

  E
  R

A
C

C
O

LT
A



PRODOTTA da Gruppo Stamplast,
Ideale come sistema di drenaggio  delle acque, semplice ed 
ef�cace. Garantisce la giusta resistenza e semplicità nella posa 
in opera. 
Materiale: Polipropilene Copolimero caricato con anti UV.

MANUFACTURED by Gruppo Stamplast,
It is ideal as a simple and effective water drainage system. 
It ensures correct resistance and simplicity during the 
installation. 
Material: Stabilized Polypropylene Copolymer with anti UV.

CHANNEL DRAIN NOR 13X100
CANIVEAU DE DRAINAGE “NOR”  13X100
CANALETA INDIVIDUAL “NOR”

CANALETTA NOR 13X100
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SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

CN13-07

CN13-09

CN13-10

CN13-07A

CN13-09A

CN13-11

TP13-03

TP13-04

TP13-05

TP13-06

TP13-07

TP13-08

Can. 13x100 h5

Can. 13x100 h7,5

Can. 13x100 h15

Can. 13x100 h5

Can. 13x100 h7,5

Can. 13x100 h15

Tappo per Can. 13x100 h5

Tappo per Can. 13x100 h7,5

Tappo per Can. 13x100 h15

Tappo per Can. 13x100 h5

Tappo per Can. 13x100 h7,5

Tappo per Can. 13x100 h15

Black

Black

Black

Grey

Grey

Grey

Black

Black

Black

Grey

Grey

Grey

1

1

1

1

1

1

150

100

50

150

100

50

248

184

112

248

184

112

21600

14400

7200

21600

14400

7200

100x120x245

100x120x245

100x120x245

100x120x245

100x120x245

100x120x245

100x120x250

100x120x250

100x120x250

100x120x250

100x120x250

100x120x250

0,980 kg/pz

1,180 kg/pz

1,660 kg/pz

1,200 kg/pz

1,410 kg/pz

1,980 kg/pz

0,028 kg/pz

0,044 kg/pz

0,070 kg/pz

0,040 kg/pz

0,052 kg/pz

0,080 kg/pz

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS

100

100

100

100

100

100

13,8

13,8

13,8

13,8

13,8

13,8

86,7

86,7

86,7

86,7

86,7

86,7

9,3

9,3

9,3

9,3

9,3

9,3

13,8

13,8

13,8

13,8

13,8

13,8

5 - 6

5 - 7,5

5 - 7,5

5 - 6

5 - 7,5

5 - 7,5\

A** B** C**

8,5

11,0

17,3

8,5

11,0

17,3

7,3

9,9

16,1

7,3

9,9

16,1

H***

D400

D400

D400

D400

D400

D400

--

--

--

--

--

--

Classe di
carico

Dichiarazione di Prestazione
Declaration of Performance

disponibili sul sito: www.gruppostamplast.it

D O P

C

C

Scarichi inferiori:
Ø75 - ø100 e ø80 - ø100

Esempio
di assemblaggio canalette

0407
EN 1433

Tappo
Scarichi H5: Ø 50 e Ø 60
Scarichi H7,5: Ø 50 e Ø 75
Scarichi H15: Ø 50 e Ø 75

Sede congiunzione



PRODOTTI da Gruppo Stamplast,
Le griglie NOR hanno un design moderno e funzionale. La 
versione in polipropilene combina un’ottima resistenza ad un peso 
ridotto.Materiale:
- Fermo FERMO13-01 in ABS. 
- Griglia GC13X100-05 in acciaio zincato. 
- Griglia GC13X100-05AA in acciaio Inox AISI 304.  
- Griglia GC13X100-08, GC13X100-09, GC13X100-08A e 
GC13X100-09A in Polipropilene Copolimero caricato con anti UV.

MANUFACTURED by Gruppo Stamplast,
The galvanized grating for “NOR” channel have a modern and 
functional design, combining good strength with low weight.
Material: 
- ABS locking component FERMO13-01.
- Galvanized steel grating GC13X100-05. 
- Stainless steel AISI 304 grating GC13X100-05AA - UV 
Stabilized Polypropylene Copolymer grating GC13X100-08, 
GC13X100-09, GC13X100-08A and GC13X100-09A.

ACCESSORIES FOR CHANNEL DRAIN“TOP“ 13X100
GRILLE + ACCESSOIRES CANIVEAU “NOR”13X100

REJILLA + ACESORIOS CANALETA INDIVIDUAL “NOR”

ACCESSORI CANALETTA “NOR” 13X100
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SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

FERMO13-01

GC13X100-05

GC13X100-05AA

GC13X100-08

GC13X100-09

GC13X100-08A

GC13X100-09A

AC80/110-01

AC110/110-01

Fermo (blister 50 pz)

Griglia Zincata

Griglia Inox

Griglia PP Pesante

Griglia PP Pesante

Griglia Polipropilene

Griglia Polipropilene

Adattatore ABS per Canaletta

Adattatore ABS per Canaletta

Black 

Grey

Grey

Black

Grey

Black

Grey

Nero

Nero

300

1

1

1

1

1

1

1

1

28800

640

640

315

315

315

315

40

30

100x120x240

100x120x110

100x120x110

100x120x245

100x120x245

100x120x245

100x120x245

100x120x120

100x120x120

0,045 kg/pz

1,150 kg/pz

1,200 kg/pz

1,040 kg/pz

1,610 kg/pz

1,050 kg/pz

0,840 kg/pz

0,051 kg/pz

0,051 kg/pz

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS - ***ONLY FOR 12/10 THICKNESS

--

100

100

99,5

99,5

99,5

99,5

--

12,8

12,8

12,6

12,6

12,6

12,6

A** B**

--

2,1

2,1

3,2

3,2

3,2

3,2

H***

--

A15 ***

A15 ***

A15

A15

--

--

Classe di
carico

Dichiarazione di Prestazione
Declaration of Performance

disponibili sul sito: www.gruppostamplast.it

D O P

Lato inferiore griglia
in polipropilene

Lato inferiore griglia
in polipropilene pesante

Possibilità di �ssaggio
 anche con viti

*

0407
EN 1433

Griglia stampata zincata 13x100
Griglia in acciaio INOX 13x100

Griglia in PP 13x100
GC13X100-09
GC13X100-09A

Fermo di �ssaggio 
FERMO13-01

*
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SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

CN10+CG10-35

CN10+CG10-35ACC

CN10+CG10-50

CN10+CG10-50ACC

3 Can. 10x100 h3,5 + 3 Griglie PP + 2 Tappi

3 Can. 10x100 h3,5 + 3 Griglie Zincate + 2 Tappi

3 Can. 10x100 h5 + 3 Griglie PP + 2 Tappi

3 Can. 10x100 h5 + 3 Griglie Zincate + 2 Tappi

Black

Black

Black

Black

1

1

1

1

140

140

110

110

100x120x250

100x120x250

100x120x250

100x120x250

4,540 kg/kit

4,120 kg/kit

3,620 kg/kit

4,190 kg/kit

*

PRODOTTO da Gruppo Stamplast,
ideale come sistema di drenaggio delle acque, semplice ed 
ef�cace. Il kit è pensato specialmente per l’uso domestico 
ad esempio per garage o per piscine, le canalette di cui si 
compone sono modello COMPACT.

MANUFACTURED by Gruppo Stamplast,
it is ideal as a water drainage system simple and effective. 
It inherits all the technical characteristics of the channel 
“COMPACT”. It is particularly indicated for the domestic use, 
for garage and for swimming pools.

CHANNEL DRAIN KIT ”DIY COMPACT”
KIT CANIVEAU “DIY COMPACT”
KIT CANALETA “DIY COMPACT”

KIT CANALETTA “DIY COMPACT”

PRODOTTI NEL KIT / PRODUCTS IN THE KIT

CN10-01

CN10-02

GC10X100-02

GC10X100-01

TP10-01

TP10-02

Can. 10x100 h3,5

Can. 10x100 h5

Griglia PP 10x100

Griglia Zincata 10x100

Tappo per Can. 10x100 h3,5

Tappo per Can. 10x100 h5

Black

Black

Black

Grey

Black

Black

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS

100

100

100

100

11

11

--

--

10,2

10,2

40

40 - 50

11

11

--

--

--

--

A** B** C**

5,7

7,2

1,2

1,3

5,4

6,9

H**

A15

A15

A15

A15

--

--

Classe di carico

A

C

H
A

H

B

Kit con griglia in PP
CN10+GC10-35
CN10+GC10-50

“COMPACT”

Kit con griglia in acciaio zincato
CN10+GC10-35ACC
CN10+GC10-50ACC

“COMPACT”

Modo di installazione 
della canaletta



SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **KIT 3 CANALETTE

13x100 h5 - 3 PP pesante - 2 tappi

13x100 h5 - 3 zincate - 2 tappi

13x100 h7,5 - 3 PP pesante - 2 tappi

13x100 h7,5 - 3 zincate - 2 tappi

*

Black

Black

Black

Black

1

1

1

1

70

70

51

51

100x120x255

100x120x255

100x120x255

100x120x255

5,520 kg/kit

6,390 kg/kit

6,140 kg/kit

7,010 kg/kit

CN13+GC13-NOR5

CN13+GC13-NOR5ACC

CN13+GC13-NOR7,5

CN13+GC13-NOR7,5ACC

PRODOTTO da Gruppo Stamplast,
Ideale come sistema di drenaggio delle acque, semplice ed 
ef�cace. Il kit è pensato specialmente per l’uso domestico 
ad esempio per garage o per piscine, le canalette di cui si 
compone sono modello NOR.

MANUFACTURED by Gruppo Stamplast,
It is ideal as a water drainage system simple and effective. 
It inherits all the technical characteristics of the channel 
“NOR”.  It is particularly indicated for the domestic use, for 
garage and for swimming pools.

KIT CANALETTA “DIY NOR”
CHANNEL DRAIN KIT “DIY NOR“ 

KIT CANIVEAU “DIY NOR”
KIT CANALETA “DIY NOR”
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Kit con griglia in PP
CN13+GC13-NOR5

CN13+GC13-NOR7.5

“NOR”

Kit con griglia zincata
CN13+GC13-NOR5ACC

CN13+GC13-NOR7.5ACC

“NOR”

PRODOTTI NEL KIT / PRODUCTS IN THE KIT

CN13-07

CN13-09

GC13X100-08

GC13X100-05

TP13-03

TP13-04

Can. 13x100 h5

Can 13x100 h7,5

Griglia PP Pesante

Griglia Zincata

Tappo per Can. 13x100 h5

Tappo per Can. 13x100 h7,5

Black

Black

Black

Grey

Black

Black

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS - ***ONLY FOR 12/10 THICKNESS

100

100

99,5

100

13,8

13,8

86,7

86,7

12,6

12,8

9,3

9,3

13,8

13,8

3,2

2,1

5 - 6

5 - 7,5

A** B** C**

8,5

11,0

--

--

7,3

9,9

H**

A15

A15

A15

A15***

--

--

Classe di carico

C

C

Modo di installazione 
della canaletta
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SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

PRODOTTA da Gruppo Stamplast,
Viene utilizzata in zone dove è previsto anche il passaggio frequente 
di autoveicoli per cui è necessaria la classe di carico �no a C250.

Materiale: ABS con Izod molto alto ed altissima resistenza.

MANUFACTURED by Gruppo Stamplast,
it is used in driveway areas where it is necessary a load class up to 
C250.

Material: ABS with high Izod and very high resistance. 

CHANNEL DRAIN ”TOP” 13X100
CANIVEAU “TOP” 13X100
CANALETA INDIVIDUAL  “TOP” 13X100

CANALETTA “TOP” 13X100

118

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS

A* B* H* C*
9,5

9,5

--

--

12,1

19,6

10,0

17,5

15,3

15,3

5 - 7,5

5 - 7,5

100

100

15,2

15,2

2,030 kg/pz

1,940 kg/pz

0,041 kg/pz

0,070 kg/pz

100x120x250

100x120x245

100x120x250

100x120x250

168

91

11520

7200

1

1

90

50

Black

Black

Black

Black

13x100 h7,5

13x100 h15

Tappo 13x100 h7,5

Tappo 13x100 15

CN13-03

CN13-04

TP13-01A

TP13-02A

9,5

17,0

--

--

C250

C250

--

--

D* Classe di carico / Load cross

SCARICHI INFERIORI:
Ø 75 - 100 - 110

SCARICHI LATERALI:
H7,5: SCARICO Ø 63-75
H15: SCARICO Ø 75-100

TAPPO
SCARICHI: Ø 50 e Ø 75

Sede congiunzione

0407
EN 1433

Dichiarazione di Prestazione
Declaration of Performance

www.gruppostamplast.it

D O P



SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

Prodotti da GRUPPO STAMPLAST. 
Materiale:
- Fermi e griglia GC13X100-07 in ABS. 
- Griglia GC13X100-05 in acciaio zincato. 
- Griglia GC13X100-05AA in acciaio Inox AISI 304 
- Griglie GC13X50-02 e GC13X50-04 in PA66 +30% �bra di vetro. 
- Griglia GC13X50-03 in ghisa sferoidale con stampa automatizzata.

MANUFACTURED by GRUPPO STAMPLAST.
Material:
- ABS locking components and grating GC13X100-07
- Galvanized steel grating GC13X100-05 
- Stainless steel AISI 304 grating GC13X100-05AA 
- PA66 + 30% glass �ber gratings GC13X50-02 and GC13X50-04 
- Ductile cast iron grating GC13X50-03.

ACCESSORI PER CANALETTA “TOP“ 13X100
ACCESSORIES FOR CHANNEL DRAIN  “TOP“ 13X100

ACCESSOIRES POUR CANIVEAU “TOP” 13X100
ACCESORIOS PARA CANALETA “TOP” 13X100

119

*

Black

Grey

Grey

Black

Black

Black

Black

300

1

1

1

12

11

1

28800

640

640

630

1152

1152

200

100x120x240

100x120x110

100x120x110

100x120x105

100x120x255

100x120x255

80x105x55

0,045 kg/pz

1,150 kg/pz

1,225 kg/pz

1,250 kg/pz

0,910 kg/pz

0,910 kg/pz

4,200 kg/pz

A* B* H* Cl. di carico / Lo. class

--

100

100

99,5

49,8

49,8

49,8

--

A15**

A15**

A15

B125

C250

C250

--

2,1

2,1

3,2

2,0

2,0

3,2

--

12,8

12,8

12,8

12,6

12,6

12,6

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **ONLY FOR 12/10 THICKNESS

Fermo (Blister 50pz)

Griglia Zincata

Griglia Inox

Griglia Plastica A15

Griglia Plastica B125

Griglia Plastica C250

Griglia Ghisa C250

FERMO13-01

GC13X100-05

GC13X100-05AA

GC13X100-07

GC13X50-02

GC13X50-04

GC13X50-03

--

--

--

65kN

--

--

--

Ca. di rottura / Br. load

LATO INFERIORE
GRIGLIA IN ABS

Fermo di �ssaggio
FERMO13-01

Griglia stampata zincata
GC13X100-05

Griglia in acciaio INOX
GC13X100-05AA

Griglia in plastica A15
GC13X100-07

Griglia in ghisa
GC13X50-03

Griglia in plastica B125
GC13X50-02

Griglia in plastica C250
GC13X50-04*

0068 - 0925
EN 1433

Dichiarazione di Prestazione
Declaration of Performance

www.gruppostamplast.it

D O P La stampa  automatizzata fatta a 
macchina permette di ottenere un 
prodotto più ri�nito e dall’aspetto 
uniforme, che ne migliora anche le 
caratteristiche meccaniche

Tutte le griglie possono essere �ssate 
alle canalette mediante l’utilizzo 
degli appositi fermi di �ssaggio o dei 
fori già presenti sulle stesse.

*
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DISEGNO TECNICO DEL PRODOTTO / TECHNICAL DRAWING OF THE PRODUCT

PRODOTTO da Gruppo Stamplast,
Il pro�lo caditoia a fessura rappresenta una soluzione elegante e
funzionale per la raccolta e lo smaltimento delle acque super�ciali.
Grazie al suo design lineare e discreto, si integra perfettamente in
contesti urbani e residenziali, mantenendo inalterata l’estetica delle
pavimentazioni.
Materiale: Acciaio Zincato

MANUFACTURED by Gruppo Stamplast
The slot drainage pro�le is an elegant and functional solution for
the collection and disposal of surface water. Thanks to its linear
and discreet design, it integrates seamlessly into both urban and
residential settings, preserving the aesthetics of the paving.

Material: Galvanized Steel

PROFILO CADITOIA ZINCATO A FESSURA
GALVANIZED SLOT DRAIN PROFILE WITH SLOT
PROFILÉ DE GRILLE AVALOIR GALVANIZÉ À FENTE
PERFIL DE SUMIDERO GALVANIZADO CON RANURA

120
GRUPPO STAMPLAST SPA • N.B. I pesi indicati possono essere soggetti a variazione del +/- 10% - The weights are subject to change of +/- 10%

ESEMPIO DI
INSTALLAZIONE

FESSURA 
CENTRALE

FESSURA 
LATERALE



GALVANIZED SLOT DRAIN PROFILE WITH SLOT
PROFILÉ DE GRILLE AVALOIR GALVANIZÉ À FENTE

PERFIL DE SUMIDERO GALVANIZADO CON RANURA

PROFILO CADITOIA ZINCATO A FESSURA

121
GRUPPO STAMPLAST SPA • N.B. I pesi indicati possono essere soggetti a variazione del +/- 10% - The weights are subject to change of +/- 10%

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

12,8

12,8

12,8

12,8

12,8

12,8

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

Caditoia Laterale H20

Caditoia Laterale H40

Caditoia Laterale H60

Caditoia Laterale H80

Caditoia Laterale H100

Caditoia Laterale H120

PC13H020L-01

PC13H040L-01

PC13H060L-01

PC13H080L-01

PC13H100L-01

PC13H120L-01

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

A* B* H*C*

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

12,8

12,8

12,8

12,8

12,8

12,8

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

Caditoia Centrale H20

Caditoia Centrale H40

Caditoia Centrale H60

Caditoia Centrale H80

Caditoia Centrale H100

Caditoia Centrale H120

PC13H020C-01

PC13H040C-01

PC13H060C-01

PC13H080C-01

PC13H100C-01

PC13H120C-01

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

D* H1*

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

Classe di carico / Load Class

A15

B125

A* B* H*C* D* H1* Classe di carico / Load Class

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

12,8

12,8

12,8

12,8

12,8

12,8

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

Caditoia Laterale H20

Caditoia Laterale H40

Caditoia Laterale H60

Caditoia Laterale H80

Caditoia Laterale H100

Caditoia Laterale H120

PC13H020L-02

PC13H040L-02

PC13H060L-02

PC13H080L-02

PC13H100L-02

PC13H120L-02

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

12,8

12,8

12,8

12,8

12,8

12,8

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

Caditoia Centrale H20

Caditoia Centrale H40

Caditoia Centrale H60

Caditoia Centrale H80

Caditoia Centrale H100

Caditoia Centrale H120

PC13H020C-02

PC13H040C-02

PC13H060C-02

PC13H080C-02

PC13H100C-02

PC13H120C-02

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

C250

A* B* H*C* D* H1* Classe di carico / Load Class

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

12,8

12,8

12,8

12,8

12,8

12,8

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

Caditoia Laterale H20

Caditoia Laterale H40

Caditoia Laterale H60

Caditoia Laterale H80

Caditoia Laterale H100

Caditoia Laterale H120

PC13H20L-03

PC13H40L-03

PC13H60L-03

PC13H80L-03

PC13H100L-03

PC13H120L-03

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

12,8

12,8

12,8

12,8

12,8

12,8

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

Caditoia Centrale H20

Caditoia Centrale H40

Caditoia Centrale H60

Caditoia Centrale H80

Caditoia Centrale H100

Caditoia Centrale H120

PC13H20C-03

PC13H40C-03

PC13H60C-03

PC13H80C-03

PC13H100C-03

PC13H120C-03

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS
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DISEGNO TECNICO DEL PRODOTTO / TECHNICAL DRAWING OF THE PRODUCT

PRODOTTO da Gruppo Stamplast,
Il pozzetto zincato a fessura è l’elemento di raccolta e scarico 
indispensabile per completare il sistema di drenaggio lineare. 
Realizzato in acciaio zincato, garantisce solidità, resistenza agli 
agenti atmosferici e lunga durata nel tempo.

Materiale: Acciaio Zincato

MANUFACTURED by Gruppo Stamplast
The galvanized pit for slot drainage pro�le is the essential
collection and discharge element to complete the linear drainage
system. Made of galvanized steel, it ensures strength, resistance to
atmospheric agents, and long-lasting durability.

Material: Galvanized steel

POZZETTO DI ISPEZIONE PER PROFILO ZINCATO A FESSURA
GALVANIZED INSPECTION GULLY FOR SLOT DRAIN PROFILE
AVALOIR D’INSPECTION GALVANISÉ POUR PROFILÉ DE CANIVEAU À FENTE
SUMIDERO DE INSPECCIÓN GALVANIZADO PARA PERFIL DE CANALETA CON RANURA

122
GRUPPO STAMPLAST SPA • N.B. I pesi indicati possono essere soggetti a variazione del +/- 10% - The weights are subject to change of +/- 10%

FESSURA 
CENTRALE

FESSURA 
LATERALE
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GRUPPO STAMPLAST SPA • N.B. I pesi indicati possono essere soggetti a variazione del +/- 10% - The weights are subject to change of +/- 10%

GALVANIZED INSPECTION GULLY FOR SLOT DRAIN PROFILE
AVALOIR D’INSPECTION GALVANISÉ POUR PROFILÉ DE CANIVEAU À FENTE

SUMIDERO DE INSPECCIÓN GALVANIZADO PARA PERFIL DE CANALETA CON RANURA

POZZETTO DI ISPEZIONE PER PROFILO ZINCATO A FESSURA

10,4

10,4

10,4

10,4

10,4

10,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

12,8

12,8

12,8

12,8

12,8

12,8

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

Caditoia Laterale H20

Caditoia Laterale H40

Caditoia Laterale H60

Caditoia Laterale H80

Caditoia Laterale H100

Caditoia Laterale H120

PCI13H020L-01

PCI13H040L-01

PCI13H060L-01

PCI13H080L-01

PCI13H100L-01

PCI13H120L-01

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

A* B* C*

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

12,8

12,8

12,8

12,8

12,8

12,8

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

Caditoia Centrale H20

Caditoia Centrale H40

Caditoia Centrale H60

Caditoia Centrale H80

Caditoia Centrale H100

Caditoia Centrale H120

PCI13H020C-01

PCI13H040C-01

PCI13H060C-01

PCI13H080C-01

PCI13H100C-01

PCI13H120C-01

D* H*

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

Classe di carico / Load Class

A15

B125

A* B* C* D* H* Classe di carico / Load Class

10,4

10,4

10,4

10,4

10,4

10,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

12,8

12,8

12,8

12,8

12,8

12,8

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

Caditoia Laterale H20

Caditoia Laterale H40

Caditoia Laterale H60

Caditoia Laterale H80

Caditoia Laterale H100

Caditoia Laterale H120

PCI13H020L-02

PCI13H040L-02

PCI13H060L-02

PCI13H080L-02

PCI13H100L-02

PCI13H120L-02

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

12,8

12,8

12,8

12,8

12,8

12,8

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

Caditoia Centrale H20

Caditoia Centrale H40

Caditoia Centrale H60

Caditoia Centrale H80

Caditoia Centrale H100

Caditoia Centrale H120

PCI13H020C-02

PCI13H040C-02

PCI13H060C-02

PCI13H080C-02

PCI13H100C-02

PCI13H120C-02

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

C250

A* B* C* D* H* Classe di carico / Load Class

10,4

10,4

10,4

10,4

10,4

10,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

12,8

12,8

12,8

12,8

12,8

12,8

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

Caditoia Laterale H20

Caditoia Laterale H40

Caditoia Laterale H60

Caditoia Laterale H80

Caditoia Laterale H100

Caditoia Laterale H120

PCI13H020L-03

PCI13H040L-03

PCI13H060L-03

PCI13H080L-03

PCI13H100L-03

PCI13H120L-03

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

12,8

12,8

12,8

12,8

12,8

12,8

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

Caditoia Centrale H20

Caditoia Centrale H40

Caditoia Centrale H60

Caditoia Centrale H80

Caditoia Centrale H100

Caditoia Centrale H120

PCI13H020C-03

PCI13H040C-03

PCI13H060C-03

PCI13H080C-03

PCI13H100C-03

PCI13H120C-03

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS

D
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