
Modelli2

Caratteristiche tecniche3

Utilizzo1
Importato da GRUPPO STAMPLAST. 
Il collare è venduto in confezione blister completa di tassello. 
Adatti sia ai pluviali tondi che a quelli quadrati.

Le informazioni riportate nella presente corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. 
GRUPPO STAMPLAST SPA si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.
GRUPPO STAMPLAST SPA - P.le Marcellino Champagnat, 2 - 00144 Roma - info@gruppostamplast.it - www.gruppostamplast.it
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SCHEDA TECNICA
COLLARE IN BLISTER
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Colori

Materiali
Acciaio zincato

	  	 MOD. *	    	 	 	 *	

	 CZ06-01 	 Collare zincato Ø60 		  100 	 8000 	 100x120x225 	 0,080 kg/pz

	 CZ08-01 	 Collare zincato Ø80 		  100 	 8000 	 100x120x225 	 0,082 kg/pz

	 CZ10-01 	 Collare zincato Ø100 		  100 	 8000 	 100x120x225 	 0,092 kg/pz

	 CZ12-01 	 Collare zincato Ø120 		  100 	 5400 	 100x110x230 	 0,109 kg/pz

	 CT08-01 	 Collare testa di moro Ø80 		  100 	 8000 	 100x120x225 	 0,080 kg/pz

	 CT10-01 	 Collare testa di moro Ø100 		  100 	 8000 	 100x120x225 	 0,093 kg/pz

	 CT08-02 	 Collare testa di moro 80x80 		  100 	 8000 	 100x120x225 	 0,095 kg/pz

	 CT10-02 	 Collare testa di moro 100x100 		  100 	 5400 	 100x110x230 	 0,104 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

	 MOD. .*	 A*	 B*	 C*		 D*

	 Collare zincato Ø60 	 60 	 - 	 22 	 25

	 Collare zincato Ø80 	 80 	 - 	 22 	 25

	 Collare zincato Ø100 	 100 	 - 	 22 	 25

	 Collare zincato Ø120 	 120 	 - 	 22 	 25

	 Collare testa di moro Ø80 	 80 	 - 	 22 	 25

	 Collare testa di moro Ø100 	 100 	 - 	 22 	 25

	 Collare testa di moro 80x80 	 80 	 38 	 22 	 25

	 Collare testa di moro 100x100 	 100 	 48 	 22 	 25 

*MEASURES IN MILLIMETERS


