
SCHEDA TECNICA - PROFILO ALLUMINIO PER LED
TECHNICAL DATA SHEET - ALUMINIUM PROFILE FOR LED STRIPS

1 Utilizzo / Application
IMPORTATO da Gruppo Stamplast,
Il profilo in alluminio garantisce un’ottima dissipazione del calore che la 
striscia LED produce quando è accesa e garantiscono una durata della 
stessa striscia LED maggiore, oltre che a dare un tocco di design moderno 
ed elegante. 

IMPORTED by Gruppo Stamplast,
The aluminium profile ensures excellent dissipation of the heat the LED 
strip produces when switched on and guarantees a longer service life of 
the LED strip itself, as well as providing a modern and elegant design 
touch. 

2 Modelli / Models

3 Misure / Measurements

**MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS

Materiali / Materials

FICHE TECHNIQUE - PROFILÉ EN ALUMINIUM, ENCASTRABLE,  POUR PLACOPLATRE
FICHA TÉCNICA - PERFIL DE ALUMINIO PARA TIRAS LED

- Alluminio / Aluminium.

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS

MOD.
PROLED556

MOD.
PROLED556 Profilo Alluminio per Led 2,0 m 40 m 0,500 kg/pz

A** H**
55,6 12,8

B** C**
20,1 15,4

The information provided herein corresponds to our current knowledge. No liability or claims can arise from it. 
GRUPPO STAMPLAST SPA reserves the right to modify technical specifications and models without prior notice.
GRUPPO STAMPLAST SPA – Via del Babuino, 51 – 00187 Rome - info@gruppostamplast.it - www.gruppostamplast.it

Le informazioni riportate nella presente corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. 
GRUPPO STAMPLAST SPA si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.
GRUPPO STAMPLAST SPA - Via del Babuino, 51 - 00187 Roma - info@gruppostamplast.it - www.gruppostamplast.it


